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Bei HWAM arbeitet unser gesamtes Unternehmen jeden Tag mit voller
Motivation daran, einzigartige Produkte herzustellen — zur Freude der
Verbraucher auf der ganzen Welt. Dabei vertrauen wir sowoh! unseren
ausgewdhlten Lieferanten als auch der Erfahrung unserer langjéhri-
gen Mitarbeiter. Unsere Kamin- und Einbaudfen werden in unserem
eigenen Werk in Horning, sudlich von Aarhus, im Herzen Ddnemarks,
produziert. Ebenfalls werden funktionale Designlosungen in unserer
modernen Fabrik entwickelt und hergestellt. Hand in Hand geht dabei
traditionelle Handwerkskunst mit modernster Technik, die im Zusam-
menspiel zu einem perfekten Produkt fihren.

Wir bei HWAM konzentrieren uns dabei auf eine klimafreundliche und
COz-neutrale Verbrennung. Dies wird durch unsere einzigartigen Ver- ;
brennungssysteme ermoglicht, die in allen unseren Produkten integriert ?
sind. Somit kann die Energie des Holzes optimal und sauber genutzt ‘-_;
werden. Alle unsere Produkte werden auch in enger Zusammenarbeit 4
mit Designern entwickelt, die ein tiefes Verstdndnis fir unsere Le- g
idenschaft haben. Neben den aktuellen Trends konzentrieren sie sich
ebenfalls auf das perfekte und einzigartige Design unserer Klassiker.

=& |m Jahr 2019 ging HWAM A/S eine Partnerschaft mit der franzdsischen
= SEGUIN Group ein. HWAM A/S blieb unter dénischer Leitung mit Ste-
fan Hvam Pedersen als Geschdftsfiihrer. Heute verfligt HWAM (ber
ein Hdandlernetz in ganz Europa. Hinzu kommen Importeure in einer
Vielzahl von Ldndern. Im Namen unseres gesamten HWAM Teams
wiinschen wir Ihnen viel Freude mit dem neuen Produktkatalog.

Stefan Hvam Pedersen
Geschaftsfuhrer, HWAM A/S
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Die Umwelt schonen, Geld sparen und mit
der HWAM® SmartControl™ einen hohen
Komfort genieRen

Effiziente Verbrennung und einfache Bedienung
dank HWAM® Automatic™ die bei allen HWAM
Modellen Standard ist.

Danisches Design

Herstellung in Danemark seit mehr als
45 Jahren

Die einzigartige Scheibenspulung von HWAM
sorgt fur eine optimale Luftzirkulation und halt
die Scheibe sauber

Komfort und einfache Bedienung dank
HWAM® SmartControl™ oder HWAM® Automatic™

Einzigartiger Mechanismus schlieRt die Tur
luftdicht ab, um eine optimale Verbrennung
zu gewahrleisten

Optionales Frischluftsystem-Set zum
Anschluss an die AuBenluft

Konvektion verteilt die Warme im Raum

Warmespeicherung hilft, die Warmeabgabe des
Ofens nach Erléschen des Feuers zu verlangern




WARUM
HWAM?

Viele Kaminodfen sehen fiur Sie womaoglich
mehr oder weniger gleich aus. Warum sich
also fur HWAM entscheiden? HWAM entwirft
und produziert seit mehr als 45 Jahren Ka-
minofen in Danemark. Es war eine aufregende,
aufschlussreiche Reise und wir haben viel gelernt,
indem wir unsere Kunden und Geschaftspartner
in die Prozesse einbezogen haben. Wir testen un-
sere Kaminofen grundlich und legen stets groBen
Wert auf Design, Funktionalitat und Qualitat.

Design, Funktionalitat und Nachhaltigkeit sind
Schlisselfaktoren unserer Philosophie. Basierend
auf diesen Werten haben wir zwei intelligenten
Methoden zur Steuerung der Luftzufuhr im Kamin-
ofen entwickelt, die die Luftzufuhr regeln und
dadurch die Verbrennung optimieren; die mecha-
nische HWAM® Automatic™, sowie die elektro-
nische HWAM® SmartControl™ Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie auf der Seite 6-9 oder auf
unserer Website www.hwam.de.

Wenn Sie sich fur einen HWAM Kaminofen ent-
scheiden, konnen Sie diesen nach Ihrem Geschmack
und Ihren Bedurfnissen gestalten. Auf der Seite 14 er-
fahren Sie mehr Uber die verschiedenen Optionen
und konnen sich inspirieren lassen. Egal fur welches
Modell Sie sich entscheiden, wir versprechen lhnen,
einen in Danemark hergesteliten Kaminofen von
hochster Qualitat zu liefern. Alle unsere Kaminofen
werden in unserem Werk in Danemark produziert,
und damit steuern wir den gesamten Prozess — von
der ersten Konstruktionszeichnung bis hin zur Fertig-
stellung des Kaminofens.

HUUJam
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SWir sind stets bestrebt, die Effizienz sowie die Umweltfreundlichkeit unse
Kamin- und Einbaudfen zu verbessern. Daher durchlaufen unsere Produ
eine Reihe umfangreicher Tests, um festzustellen, wie sie sich in verschiedenen
Situationen verhalten. Damit stellen wir sicher, dass die Kamin- und Einbaudfen
in jeder erdenklichen Situation unseren eigenen hohen Umweltanforderungen
entsprechen. Wir tun dies, um das bestmdogliche Erlebnis flr Sie zu gewdhr-
leisten und um die Umwelt zu schiitzen.”

6 intelligent heat
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Die Natur braucht Schutz — jetzt mehr denn je. Sie
konnen einen groBen Unterschied machen und einen
grunen FuBabdruck fir die zukUnftigen Generationen
hinterlassen, indem Sie kleine Veranderungen in lhrem
Leben vornehmen. Beginnen Sie mit der Wahl eines
HWAM Kaminofens.

In einem HWAM Kaminofen verbirgt sich ein kleines
Geheimnis. Ein Geheimnis, das seit Uber 30 Jahren gut
gehtet wird. Dabei handelt es sich um eine hitzeempfind-
liche Feder im Kern lhres HWAM-Kaminofens mit der Be-
zeichnung HWAM® Automatic™.

Sobald Sie den Ofen angezindet haben, Ubernimmt die
HWAM® Automatic™ und reguliert die Luftzufuhr automa-
tisch. Wenn die Temperatur in der Brennkammer steigt und
fallt, bewirkt die warmeempfindliche Feder, dass sich die
drei mechanischen Luftklappen entsprechend der aktuel-
len Temperatur in der Brennkammer 6ffnen oder schlieBen.
Praktisch eine optimale Verbrennung, ohne dass Sie
irgendetwas tun mussen. Einfach, bequem, umweltfreund-
lich und wirtschaftlich.

Mit der HWAM® Automatic™ konnen Sie das fur Sie passende
Temperaturniveau wahlen. Stellen Sie die Steuerung einfach
auf Ihre BedUurfnisse ein. Ein HWAM Kaminofen bedeutet:

« hoherer Komfort
- 40 % Einsparung beim Brennholzverbrauch*

- verringerte Partikelemission*®

Der HWAM® Automatic™ ist bei allen HWAM Kaminofen se-
rienmdBig und im Preis inbegriffen.

*Im Vergleich zu einem &hnlichen Kaminofen ohne HWAM® Automatic™




WOLLEN SIE EINEN

INTELLIGENTEN KAMINOFEN?

HWAM® SmartControl™ steuert die erforderliche Luftzufuhr
in lhrem Kaminofen. Alles, was Sie tun mussen, ist das
Feuer anzuzinden und neues Brennholz nachzulegen.
Die HWAM® SmartControl™ Ubernimmt den Rest. Sie er-
halten eine Nachricht, wenn es an der Zeit ist, Brennholz
nachzulegen. Sobald der Kaminofen brennt, steuert die
HWAM® SmartControl™ die Luftzufuhr Uber drei unab-
hangige Lufteinldsse. Die Temperatur und die Sauerstoff-
menge im Rauchgas werden standig von einem Thermo-
meter bzw. einem Sauerstoffmessgerat gemessen und
an das Steuerungssystem ubermittelt. Anhand dieser
Daten steuert die HWAM® SmartControl™ die Lufteinlas-
se sekundengenau und stellt sicher, dass die richtige
Luftmenge zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort der
Brennkammer zugefuhrt wird. Eine Win-Win-Situation fur
Ihren Brennholzverbrauch und die Umwelt!

Die HWAM® SmartControl™ wird mit einem Raumtempe-
ratursensor geliefert, mit dem Sie das fur Sie passende
Temperaturniveau einstellen koénnen. Das Temperatur-
niveau wird Uber eine App auf Ihrem Smartphone oder
Tablett eingestellt.

GELD
SPAREN

»

Wenn Sie sich fur einen HWAM-Kaminofen® mit HWAM®
SmartControl™ entscheiden, erhalten Sie:

- Einen zukunftssicheren Kaminofen, dessen Systemsoft-
ware regelmaBig aktualisiert wird

« 50 % Einsparung beim Brennholzverbrauch*
- Hoherer Komfort dank intelligenter Steuerung

- Einen auBerst umweltfreundlichen Kaminofen, der fur
eine optimale und saubere Verbrennung sorgt

- Ein Kaminofen, der fur Niedrigenergiehduser / dichtheits-
geprifte Hauser und Neubauten im Allgemeinen emp-
fohlen wird

Mit der HWAM® SmartControl™ erhalten Sie einen Kamin-
ofen, der nicht nur wirtschaftlich und umweltfreundlich ist,
sondern Ihnen auch viel mehr Zeit lasst, Ihren Kaminofen
Zu genieBen.

HOHES MAR
AN KOMFORT

*Die HWAM® SmartControl™ kdnnen Sie gesondert zu Ihrem Kaminofen erwerben
**Im Vergleich zu einem HWAM-Kaminofen ohne HWAM® SmartControl™
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e % Sie erhalten eine Nachricht, wenn Sie Holz nachlegen mussen



WAS IST VOR DEM KAURF EINES
KAMINOFENS ZU BEACHTEN

Da Geschmack und Stil von Person zu Person variieren,
lassen wir Sie zum Experten werden. Bevor Sie jedoch
einen Holzofen kaufen, soliten Sie einige Dinge
beriicksichtigen.

Warum wollen Sie einen Holzofen?

Liegt es daran, dass Sie in einem kihlen Haus leben?
Mochten Sie Geld bei der Heizkostenabrechnung sparen
oder gemutliche Atmosphdre in Ihrem Zuhause schaffen?

Wie viele m? sollen beheizt werden?

Es ist wichtig, dass die vom Kaminofen abgegebene War-
me ausreicht, um die gewiinschte m? Flache zu erwér-
men. Als Faustregel kann davon ausgegangen werden,
dass fur die Beheizung von 20 m? ca. 1 kW erforderlich ist,
vorausgesetzt das Haus ist ausreichend isoliert.

Wie einfach soll es sein?

Alle HWAM Kaminofen sind standardmaBig mit HWAM®
Automatic™ ausgestattet, einer automatischen Luftsteuerung,
die eine effiziente Verbrennung gewahrleistet. Wenn Sie es
so einfach wie moglich haben moéchten, entscheiden Sie
sich fur ein Modell mit integrierter HWAM® SmartControl™.
Zunden Sie das Feuer wie gewohnt an, stellen Sie die
gewdinschte Temperatur in lhrer Smart-phone-App ein
und schon kénnen Sie die wohlige Warme sowie das fas-
zinierende Flammenspiel genieBen. Ihre App informiert
Sie, sobald Brennholz nachgelegt werden muss.

Gibt es Anforderungen an den Standort?

Gibt es bei lhnen Zuhause spezielle Konstruktionen, die
die Installation eines Kaminofens in bestimmten Bereichen
unmoglich machen? Was gibt es in Bezug auf brennbare
Materialien zu beachten?

Gibt es Anforderungen an neue Hauser?

Neubauten oder Hauser mit sehr guter Isolierung und
einer LuUftungsanlage stellen besondere Anforderungen
an die Verbrennungsluftzufuhr des Ofens. Sprechen Sie
hiertiber unbedingt mit Ihrem HWAM-Fachhandler.

Anforderungen an den Schornstein

Der Schornstein muss so hoch sein, dass ein guter
/ug gewahrleistet ist, und der Rauch keine Belastigung
darstellt. Nomineller Zug: ca. 12 Pa. Der Schornstein sollte
eine Lichtoffnung von mindestens @ 150 mm haben.
Als weitere Mindestanforderung gilt, dass die Offnung
stets dem Auslassstutzen des Ofens groRenmaBig
entsprechen muss. Der Schornstein sollte auBerdem eine
leicht zugangliche Reinigungstur haben.

Gibt es Anforderungen an Béden und/oder Wande?
Sie sollten vorab prifen, ob der Boden, auf dem Ihr
Kaminofen stehen soll, stabil genug ist, um das Gewicht zu
tragen und ob die Wand, an bzw. in der Ihr Ofen montiert
werden soll, dem Gewicht standhalt. Wir empfehlen
Ihnen, sich an einen Fachmann zu wenden. Wird der
Ofen auf einem brennbaren Untergrund aufgestellt,
muss der Boden gegen herausfallende Glut, Asche und
Funkenflug geschutzt werden. Sie bevorzugen. Weitere
Informationen in Bezug auf die Abstande zu brennbaren
Materialien finden Sie auf der Seite 78.

Fragen Sie einen Experten

Wenn Sie einige dieser Fragen berucksichtigen, fallt es
Ihnen hoffentlich leichter, eine Entscheidung zu treffen.
Wenn Sie immer noch Zweifel haben, konnen Sie jeder-
zeit einen HWAM-Fachhdndler vor Ort aufsuchen, um sich
beraten zu lassen.

10 intelligent heat
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@ Kaminofen ohne Warmespeichersteine
@ Kaminofen mit Warmespeichersteinen
200°C
150°C
1o
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WARMESPEICHER & STEINVERKLEIDUNG

Wenn Sie sich fur einen Kaminofen mit Steinverkleidung
entscheiden, erhalten Sie einen Ofen mit einzigartigen
Aussehen, da jeder Stein seine eigene Besonderheit hat.
AuBerdem gibt es noch weitere deutliche Vorteile.

Wir kennen die Warmespeicherung von Kachelofen,
bei denen die Warme in den Steinen um die Brenn-
kammer herum gespeichert wird. Warmespeicherung
in einem Kaminofen ist die Fahigkeit des Ofens, die
Konvektionswdrme schnell und komfortabel im gesamten
Raum zu verteilen, kombiniert mit der Warmespeicherka-
pazitat des Steinofens.

Warmespeichersteine

Wirmespeichereffekt

Ausgewdhlte HWAM-Modelle sind mit einem Warme-
speicher ausgestattet, das mit Warmespeichersteinen
geflllt werden kann. In diesem wird die Warme des Ka-
minofens gespeichert und anschlieBend langsam an den
Raum abgegeben. So kénnen Sie die Warme noch lange
nach dem Erloschen des Feuers genieBen.

Wenn Sie einen Kaminofen mit Steinverkleidungen win-
schen, konnen Sie eines dieser schonen HWAM-Model-
le wahlen: 3520, 3640, 3660, 4240, 4340, 4540, 4560,
4640 und 4660.

Wenn Sie einen Kaminofen mit einem Warmespeicher
bevorzugen, konnen Sie zwischen folgenden HWAM-
Modellen wahlen: 3130, 3520, 3650, 3660, 3760, 4150,
4160, 4550, 4560, 4660 und 5530. Nachfolgend finden
Sie eine lllustration eines Kaminofens mit und ohne War-
mespeichersteinen.

Ein Kaminofen mit warmespeichersteinen bedeutet bei gleicher Brennholzmen-

ge mehr kontinuierliche Warme im Raum.

Stunden

HWAM 4660m



Hohe

HWAM 3760m mit Style Griff

70 cm - 168,5 cm.

Rauchabgang

Oben oder hinten.
5530 oben, hinten oder seite.

® Varianten
An der Wand montiert, Saulenfuf,
Sockel, Einbauofen, Modular.
o
Tiir
o

Die meisten Modelle sind mit zwei Arten von Turen
erhaltlich, einer klassischen Gusseisentur (c) oder
einer modernen Glastir (m). Unsere Einbaudfen sind
mit Rechts- oder Linksanschlagstur erhaltlich.

Griffe

Alle HWAM modelle sind mit Stangengriff erhaltlich. Die Serien
3100, 3500 og 3700 sind mit folgenden Griffen erhaltlich

iﬁ‘ %‘b

Style Griff Style Griff, Stangengriff
schwarz

Farben*

Unsere m-Modelle (Glastur) sind in schwarz und grau erhaltlich.

Unsere c-Modelle (Gusseisentdr) sind in schwarz und grau erhaltlich.
Unsere Modelle mit Steinverkleidung sind in schwarz und grau erhaltlich.
Ausgewahlte Serien mit Glastur sind in wei3 erhaltlich.

intelligent heat

* Gilt nicht fir HWAM 5530 und HWAM | 40/55



TWERFEN SIE IHREN
- EIGENEN HWAM KAMINOFEN

Sobald Sie sich fir ein Modell entschieden haben, das Ihren Bedirfnissen
entspricht, ist es an der Zeit, den perfekten Look auszusuchen. Es gibt
viele Moglichkeiten, Ihren Ofen genau auf lhren Stil sowie Ihr Zuhause

anzupassen. Was bevorzugen Sie — klassischen, rauen oder doch mo-
dernen Look?

In unseren technischen Daten ab Seite 53 finden Sie alle unsere Modelle.

Werfen Sie einen Blick auf die Mdglichkeiten und lassen Sie sich bei der
Zusammenstellung Ihres eigenen HWAM-Modells inspirieren.

Natursteinverkleidung

Ein Kaminofen mit Natursteinverkleidung hat zwei Funktionen. Optisch
schafft der Stein ein einzigartiges Erscheinungsbild. Rein funktional gese-
hen, verlangert die Warmespeicherkapazitat des Steins die Warmewirkung.

Aoas b . i
. .“6.? o L i
E@__ﬂi‘ o : |\ r.n, i e
AN | o
Speckstein Tobacco San Sebastian Rosewood Nox Petra
Funktion

Alle HWAM-Kaminofen sind standardmaiig mit HWAM® Automatic™ ausgestattet, um
eine gute Verbrennung zu gewahrleisten. Wenn die Temperatur in der Brennkammer
steigt oder féllt, dehnt sich eine Bimetallfeder aus oder zieht sich zusammen, wo-
durch die Luftzufuhr reguliert wird. Wenn das Feuer erlischt, 6ffnet sich die Klappe
automatisch und Sie kbnnen Brennholz nachlegen oder das Feuer erloschen lassen.

Mochten Sie es moglichst einfach haben? Dann sollten Sie sich flr ein Modell mit
integrierter HWAM® SmartControl™ entscheiden. HWAM® SmartControl™ ist eine elek-
tronische Steuerung der Luftzufuhr, die eine optimale Verbrennung ermoglicht. Zinden
Sie das Feuer wie gewohnt an, stellen Sie die gewiinschte Temperatur in Ihrer Smart-
phone-App ein und schon kénnen Sie die Warme sowie das faszinierende Flammen-
spiel genieBen. Ihre App informiert Sie, sobald Brennholz nachgelegt werden muss.



TREFFEN SIE
UNSERE DESIGNER

Wenn Design auf Funktion trifft, entsteht
etwas Einzigartiges. Es ist schwer, es in
Worten zu beschreiben. Es muss gesehen,
berthrtund erlebt werden. HWAM hat eine
lange Tradition in der Zusammenarbeit mit
talentierten danischen und internationalen
Designern. Unsere Kaminofen sind eine
Kombination aus ihrem Sinn fir Asthetik
und Detail und dem Know-how unserer
Experten.

Der Ausgangspunkt fur die Entwicklung
eines jeden HWAM-Kaminofens ist eine
optimale Verbrennung und ein dsthetisch
ansprechendes Aussehen. -

Sorig & Jacobsen

/

Anders C. Fasterholdt

Heiko Heybey

Das Designerteam Sgrig & Jacobsen
besteht aus Henrik Sgrig und Tobias
Jacobsen.

Ihr Design erzahlt eine Geschichte
und spielt mit der Harmonie zwi-
schen Funktion, Form und Technik.
Sie haben ein Gespur fur Details
und arbeiten mit schlichter Optik und
Design. Gutes Design ist, wenn der
Kaminofen perfekt auf die Bedurfnis-
se des Benutzers abgestimmt ist.

Der deutsche Mobelarchitekt
Heiko Heybey hat sich der Ge-
staltung moderner und alltags-
freundlicher Designs verschrie-
ben.

Auf der Suche nach kommer-
zieller Gestaltung und hand-
werklicher Qualitédt hat Heiko
Heybey unzahlige schone
Holzofen entworfen.

o,

intelligent heat

Anders C. Fasterholdt konzen-
triert sich immer auf die Funk-
tion des Ofens, die Beddrfnis-
se des Kaminbesitzers und die
asthetische Sinnlichkeit. Er ent-
wickelt Ofen und Losungen, die
im Alltag funktionieren.

Als Designer ist er bestrebt,
alle unnotigen Stérungen zu
entfernen, damit das Design so
sauber wie moglich bleibt.
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EIN HWAM KAMINOFEN WIRD GEBOREN
Von der Idee zu einem Kaminofen...

Von der Idee zu einem Kaminofen

Wir sind der Meinung, dass Innovation und Entwick-
lung Hand in Hand mit der Produktion gehen. Wenn die
Produktion auer Acht gelassen wird, geht praktisches
Wissen fur die Umsetzung der Designideen verloren.
Denn nur durch diese Synergie kdnnen unsere HWAM
Kamindfen sowohl &sthetische als auch funktionale
Bedirfnisse und Anforderungen erfiillen. Aus diesem
Grund werden alle unsere Kamin- und Einbaudfen in
unserem Werk in Horning hergestellt und das seit mehr
als 45 Jahren. Der Prozess beginnt mit unseren talen-
tierten Designern, mit denen wir seit mehreren Jahren
erfolgreich zusammenarbeiten. Wenn aus ihren Ideen
und Visionen erste Skizzen werden, beginnt ein Dialog
mit der Verkaufsleitung tUber die Entwicklung eines Ka-
min- oder eines Einbauofens, die den Anforderungen
unserer Kunden entsprechen.

Prototypen & Tests

Wenn die Konstruktionszeichnungen vorliegen, setzt
sich der Prozess in unserer Entwicklungswerkstatt im
Werk in Herning fort. Dort entstehen erste Prototypen
des neuen Kaminofens. Anschliefend wird der Kamin-
ofen von unserem Verbrennungsexperten auf die Ein-
haltung der strengen Anforderungen an einen Kamino-
fen geprift. Wenn der Kamin- oder der Einbauofen allen
Anforderungen entspricht, wird er vor der endglltigen
Genehmigung zur externen Priifung in Dédnemark und
im Ausland eingereicht.

Erste Produktion

Sobald der Kamin- oder Einbauofen hinsichtlich der Ver-
brennungs- und Sicherheitsanforderungen genehmigt
wurde, wird er in die Produktion aufgenommen. Jeder
einzelne HWAM Kaminofen wird in unserem modernen
Werk auf Bestellung produziert und die Prozesse wer-
den von unseren hochqualifizierten Mitarbeitern um-
gesetzt sowie Uberwacht. Dies gewahrleistet einen
stabilen Produktionsfluss, eine bessere Kontrolle der
Produktion und damit ein Endprodukt von hervorrag-
ender Qualitat.

Kleine Details machen den Unterschied aus

Unser Ziel ist es, Kamin- und Einbaudfen mit einem
einzigartigen Design zu entwickeln, die den qualitats-
bewussten Verbraucher ansprechen. Und hier machen
die kleinen Details den entscheidenden Unterschied.
Eines der Merkmale, die einen HWAM Kaminofen so
einzigartig machen, ist eine Bimetall-Feder — HWAM®
Automatic™ — mit der alle unsere Ofen ausgestattet sind.
Diese kontrolliert automatisch die Verbrennungsluft im
Inneren des Kaminofens, im Gegensatz zu anderen Ka-
minofen, bei denen Sie die Luftmenge manuell regulie-
ren missen, um eine gute Verbrennung zu erreichen.
Unser elektronisches Verbrennungssystem, HWAM®
SmartControl™, das fiir die meisten HWAM-Modelle er-
haltlich ist, bringt die Technologie einen Schritt weiter.
Erfahren Sie mehr auf Seite 8.

Wir haben es Ihnen einfach gemacht.
Auf diese Weise konnen Sie sich
zuriicklehnen und die Warme sowie
das bezaubernde Flammen geniefken.

Eine Bimetallfeder, die die Luftzufuhr der
Brennkammer automatisch regelt, gehort
bei allen HWAM Kaminéfen sowie Einbau-
ofen zur Standardausstattung.

19
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Entdecken Sie unser Sortiment, das fiir jeden Geschmack etwas bereithalt.
Detaillierte Informationen zum gesamten Sortiment finden Sie in den
technischen Daten ab Seite 51.
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KLEIN, EFFIZIENT
& AUSGEZEICHNET

HWAM 2600
Design by Serig & Jacobsen

Aufgrund seiner praktischen GroRe passt die HWAM 2600
Modelle sowohl in kleine als auch groBe Hauser und schafft
einen gemdutlichen Treffpunkt flir Sie und Ihre Lieben.
Die HWAM 2600-Serie zeichnet sich durch ihre schone
abgerundete Front aus, die dem Ofen in Kombination mit
den sehr einfachen Linien einen zeitlosen Ausdruck ver-
leiht. Ein toller kleiner Kaminofen, der in vielen Hausern einen
Platz findet. Lassen Sie sich von den Flammen verfUhren und
schaffen Sie eine angenehme Atmosphare in Ihrem Zuhause.
Weitere Informationen zur HWAM 2600-Serie finden Sie auf
Seite 52. e

HWAM 2610m

Die HWAM 2600-Serie

Weitere Informationen
Uber die HWAM 2600-Serie
finden Sie auf Seite 52.

HWAM 2610c HWAM 2610m HWAM 2620c HWAM 2630c HWAM 2640c HWAM 2640m
22 mit Seitenscheiben & Sockel mit Seitenscheiben auf Saulenfu mit Seitenscheiben




Technische Spezifikationen

Leistung 2-6 kW
Nennleistung 4,5 kW
Rauchabgang @150 mm
Energieeffizienz

Wirkungsgrad 80,3%
Rechts angeschlagene Tur Classic oder Moderne
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) 12 Pa
Brennkammerbreite 27cm

= HUJam

intelligent heat

HWAM 2620c

Zulassungen & Registrierungen

LAY

FIN 13240 - @ T

NS 3058/3059

BImSchV Stufe 2

LRV

RLU*

Breendeovnsbekendtggrelsen 2018
* Nicht HWAM 2610 und HWAM 2620

Verbrennungssystem

@MATIC 2 3



Die HWAM 3100-Serie

Weitere Informationen
Uber die HWAM 3100-Serie
finden Sie auf Seite 54.

b

Style Griff Style Griff
2 4 Schwarz

Stangengriff

HWAM 3110c
mit Sockel

HWAM 3110c
style Griff

HWAM 3110m
auf SaulenfuB

HWAM 3120c

HWAM 3120m

HWAM 3130m



== HUJam

intelligent heat

STARK &
ANSPRECHEND

HWAM 3100
Design by Anders C. Fasterholdt

Ein zeitloser Kaminofen, der Ihnen hilft, eine gemdtliche Ecke
in Ihrem Zuhause zu schaffen. Die HWAM 3100-Serie zeich-
net sich durch ihre schone elliptische Form aus, die sie zum
Mittelpunkt des Raumes macht. Die perfekt geschwungene
Scheibe bietet einen optimalen Blick auf die Flammen und ist
zudem ein beeindruckender Blickfang. Weitere Informationen
zur HWAM 3100-Serie finden Sie auf Seite 54.

'
"/ NEUHEIT

-

i
Wy

Wahlen Sie
zwischen 3
verschiedenen
Grifftypen

HWAM 3120c, Style Griff, schwarz

Technische Spezifikationen Zulassungen & Registrierungen

. Fekk
Leistung 2-7 kW . EE ;,35553059 u% ofl o
Nennleistung 4,5 kW . Art.158* **
Rauchabgang @150 mm + BImSchv Stufe 2
Energieeffizienz HwAM® Automatic™ HWAM® SmartControl™ / B Ei\d**
Wirkungsgrad HWAM® Automatic™/ HWAM® SmartControl™ 781/83,4% . Braendeovnsbekendiggrelsen 2018
Rechts angeschlagene Tur Classic oder Moderne * Nicht HWAM® Automatic™ ** Nicht HWAM 3110 *** Nur HWAM 3130 und 3120
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) 12 Pa
Brennkammerbreite 33cm Verbrennungssystem

@TOMATIC 2 6
I Nicht HWAM 3110 =
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. NEUHEIT

Wahlen Sie
zwischen 3
verschiedenen
Grifftypen

S

HWAM 3520c

Die HWAM 3500-Serie

Weitere Informationen
Uber die HWAM 3500-Serie
finden Sie auf Seite 56.

Style Griff Style Griff Stangengriff HWAM 3520c HWAM 3520m HWAM 3520c¢
2 6 Schwarz style Griff mit Speckstein



= HUJam

intelligent heat

FLEGANTE
| SCHONHEIT MIT
" . KLAREN LINIEN

4 HWAM 3500
Design by Anders C. Fasterholdt

Die HWAM 3500-Serie ist eine pure Einladung zur Ruhe und

“‘-.*”‘f'- G 1 #:; Erholung vom Trubel des Alltags. Ein Kaminofen mit Person-

- e : L 4 Y lichkeit, der zu einem klassischen Ausdruck in Inrem Zuhause

‘ '._,%;"‘._- Ty = beitragt. Die runden Formen verleihen dem Ofen Charakter

. i_;'f_:-}-g,“-‘_ o I,ﬁ'ﬂ,_'- und machen ihn auch bei Nichtgebrauch zu einem effekt-
" T f?UJ vollen Teil des Dekors. Weitere Informationen zur HWAM

3500-Serie finden Sie auf Seite 56.

Wahlen Sie
zwischen 5
verschiedenen Arten 5
: . Q@
von Steinverkleidungen >
%)
o
(9N
Lo
o™
=
=
T
Technische Spezifikationen Zulassungen & Registrierungen
K%
; A PRASTY
Leistung 2-7 kW . EN 13240 H‘Eg e :
Nennleistung 4.5 kW . Est ?g%8/3059
. It 1oa
Rauchabgang £ 150 mm . BImSchV Stufe 2
Energieeffizienz HWAM® Automatic™ HWAM® SmartControl™ / . LRV
Wirkungsgrad HWAM® Automatic™/ HWAM® SmartControl™ 781/83,4% . RLU
Rechts angeschlagene Tur Classic oder Moderne + Breendeovnsbekendigarelsen 2018
Schomstemzug min (Empfehlumg) 12 Pa * Nicht HWAM® Automatic™ ** Nicht HWAM® SmartControl™
Brennkammerbreite 33cm Verbrennungssystem

G .



V07

HWAM 3630m

HWAM 3630c HWAM 3640c HWAM 3640m HWAM 3650c HWAM 3650m HWAM 3660c HWAM 3660m HWAM 3660m
2 8 mit Seitenscheiben mit Speckstein mit Seitenscheiben  mit Seitenscheiben mit Speckstein

Die HWAM 3600-Serie

Weitere Informationen
Uber die HWAM
3600-Serie finden
Sie auf Seite 57.




- HAuam

intelligent heat

.| PERFEKTE
.~ PROPORTIONEN

o~
HWAM 3600
e e Design by Sgrig & Jacobsen
[y e i

viel Platz fur gute Gesellschaft und schonen Stunden vor dem

Kaminofen. Magische Momente, in denen Sie die Zeit und

den Ort vergessen und nur fur den Augenblick leben. Mo-
P— derne Technologie verbirgt sich hinter dem minimalistischen
Erscheinungsbild der HWAM 3600-Serie, damit Sie das Feu-
er, die Gemutlichkeit und die Warme mit Stil genieRen konnen.
Weitere Informationen zur HWAM 3600-Serie finden Sie auf
Seite 57.

-
Y g
“ﬁ 3 Kreieren Sie in lhrem Zuhause eine schone Atmosphare mit

Wahlen Sie
zwischen 5
verschiedenen Arten
L von Steinverkleidungen

HWAM 3640c¢

Technische Spezifikationen Zulassungen & Registrierungen

HeK Ly
Leistung 3-9 kW - ENT3240 Hﬁg &%% ot
Nennleistung 6,0 kW . NS 305*8/3059
Rauchabgang @isomm o AP . S
Energieeffizienz HwAM® Automatic™ HWAM® SmartControl™ / B . LRV \DiBt) o oenr o L
Wirkungsgrad HWAM® Automatic™ HWAM® SmartControl™ 78,3/80,7% . RLU -
Rechts angeschlagene Tur Classic oder Moderne . Breendeovnsbekendtggrelsen 2018
Schornsteinzug, min. (Empfenlung) HWAM® Automatic™ HWAM® SmartControl™ 11112 Pa NIEREPVANE Adtomatic = Richt FRVAME SmartControl = et FRVAN 5660
Brennkammerbreite 35 cm Verbrennungssystem

G -



STILVOLLES DESIGN

HWAM 3700
Design by Sgrig & Jacobsen

Mit der HWAM 3700-Serie haben die Designer einen
schlanken Kaminofen geschaffen, dessen Design an gerad-
linige Saulen erinnert. Das Sortiment ist mit dem Stangengriff
HWAM-Griff oder mit dem style Griff im Kaminofendesign
erhéltlich, um einen ruhigen und ungebrochenen Look zu
ermoglichen. Am oberen Ende des Kaminofens haben die
Designer eine Konvektionsnut geschaffen, die die schlan-
ke Form des Designs unterstreicht und den stilvollen Look
vervollstandigt. Wenn das Rauchrohr von der Rickseite des
Kaminofens angeschlossen werden soll, kommt der Kamin-
ofen mit einer soliden Deckplatte, die den stilvollen Look
unterstdtzt. Weitere Informationen zur HWAM 3700-Serie fin-
den Sie auf Seite 60.

% Wahlen Sie
s zwischen 3
n
g verschiedenen
= Grifftypen
E:
T

Die HWAM 3700-Serie

Weitere Informationen

Uber die HWAM 3700-Serie

finden Sie auf Seite 60. Abgang oben Abgang hinten

Style Griff Style Griff Stangengriff HWAM 3740c¢ HWAM 3740m HWAM 3760m HWAM 3760m
30 rostfrejer Stahl schwarz Stangengriff Style Griff Stangengriff Style Griff



Technische Spezifikationen

Leistung

Nennleistung

Rauchabgang

Energieeffizienz HwA
Wirkungsgrad HWAM® Automatic
Rechts angeschlagene Tur
Schornsteinzug, min. (Empfehlung)
Brennkammerbreite

2-7 KW

45 kW

@150 mm

/ 5

781/83,4%

Classic oder moderne
12 Pa

33 cm

HUUJam

intelligent heat

HWAM 3740c

Zulassungen & Registrierungen

* Nur H

EN 13240
NS 3058/3059
Art. 15a* (
BImSchV Stufe 2 8
LRV =
Breendeovns

LOr

HETAS

bekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem




SCHLANK
& ZYLINDRISCH

HWAM 4100
Design by Heiko Heybey

Die HWAM 4100-Serie wurde von der vollstandigsten aller
Formen inspiriert: dem Kreis. Das Design ist stilvoll, wie die
minimalistischen Scharniere und der schlanke Griff belegen.
Eine solide Platte verleiht dem Ofen den letzten Schliff. Die
zylindrische Form des Kaminofens passt gut in eine Ecke,
aber auch an eine gerade Wand. Weitere Informationen zur
HWAM 4100-Serie finden Sie auf Seite 62.

HWAM 4130

Die HWAM 4100-Serie

Weitere Informationen
Uber die HWAM 4100-Serie

finden Sie auf Seite 62. : I

Abgang oben Abgang hinten HWAM 4110 HWAM 4120 HWAM 4130 HWAM 4140 HWAM 4150 HWAM 4160
32 mit Seitenscheiben mit Seitenscheiben mit Seitenscheiben



Technische Spezifikationen

Leistung

Nennleistung HWAM® Automatic™ HWAM® SmartControl™
Rauchabgang

Energieeffizienz HwAM® Automatic™ HWAM® SmartControl™
Wirkungsgrad HWAM® Automatic™/ HWAM® SmartControl™
Links angeschlagene Tur

Schornsteinzug, min. (Empfehlung)
Brennkammerbreite

2-7 KW
47149 kW
@150 mm

= [

82/86%

12 Pa
28,4-35,8 cm

Zulassungen & Registrierungen

EN 13240 4
NS 3058/3059 HETAS
Art. 15a

BlmSchV Stufe 2

LRV

Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

A

DEFRA
EXEMPT

HUUJam

intelligent heat

Py

o cenr



WEICHE LINIEN

HWAM 4200
Design by Heiko Heybey

Die HWAM Serie-4200 zeichnet sich durch weich geboge-
ne Linien und einen markanten Stahlrahmen um das Glass
herum aus. Abgerundet wird das Design durch versteckte
Scharniere und eine groBe Sichtscheibe, die Ihnen einen
groBartigen Blick auf die tanzenden Flammen ermoglicht.
Weitere Informationen zur HWAM 4200-Serie finden Sie auf
Seite 65.

HWAM 4240, San Sebastian

Die HWAM 4200-Serie

Weitere Informationen
Uber die HWAM 4200-Serie
finden Sie auf Seite 65.

34

Wahlen Sie
zwischen 5
verschiedenen Arten
von Steinverkleidungen

Weitere Informationen

auf Seite 65

HWAM 4240 HWAM 4240 HWAM 4240 HWAM 4240
mit Speckstein mit Nox Petra mit Tobacco



= HUJAm

intelligent heat
|

1

)

1

f
Technische Spezifikationen Zulassungen & Registrierungen
e S ' EE ;30254;3059 v @ -
Nennleistung HWAM® Automatic™ HWAM® SmartControl™ 4749 kW Art 153 HETAS
Rauchabgang @150 mm . BImSchV Stufe 2
Energieeffizienz HWAM® Automatic™ HWAM® SmartControl™ / . LRV [ﬁjﬁ
Wirkungsgrad HWAM® Automatic™/ HWAM® SmartControl™ 82/86% : Breendeovnsbekendtgarelsen 2018
Links angeschlagene Tur
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) 12 Pa
Brennkammerbreite 28,4-35,8 cm VerbrennungssyStem

(e .
=/



HWAM 4340 Speckstein

Die HWAM 4300-Serie

Weitere Informationen
uber die HWAM
4300-Serie finden

Sie auf Seite 66.

HWAM 4340 HWAM 4340 HWAM 4340 HWAM 4340
3 6 mit Speckstein mit Rosewood mit Tobacco



= HUJam

intelligent heat

EINE MODERNE
INTERPRETATION DES
KLASSISCHEN DESIGNS

HWAM 4300
Design by Heiko Heybey

Die HWAM 4300-Serie ist eine moderne Interpretation der
klassischen Holzofen der 70er Jahre mit einer klaren Tren-
nung zwischen Holzfach, Brennkammer und Oberplatte. Die
HWAM 4300-Serie prasentiert sich wunderschon mit ihrem
schlanken ovalen Profil und einer breiten Brennkammer,
die Brennholz von bis zu 33 cm Lange aufnehmen kann,
was eine effiziente Beheizung groBer Raume gewahrleistet.
Die rahmenlose Glastlr verleiht der Serie ein leichtes und
modernes Aussehen und macht sie flr die meisten Hau-
ser geeignet. Weitere Informationen zur HWAM 4300-Serie
finden Sie auf Seite 66.

Wahlen Sie
zwischen 5
verschiedenen Arten

HWAM 4340 Rosewood

Technische Spezifikationen Zulassungen & Registrierungen
) . o) LT
Nennleistung 6,0 kW . Al 152
Rauchabgang @150 mm . BImSchV Stufe 2
Energieeffizienz HwAMe Automatic™ HWAM® SmartControl™ / « LRV @
Wirkungsgrad HwAM® Automatic™ HWAM® SmartControl™ 80/82% - Breendeovnsbekendtgarelsen 2018
Links angeschlagene Tur
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) 12 Pa
Brennkammerbreite 38,2 cm Verbrennungssystem

G -



HWAM 456 Nox Pet

Die HWAM 4500-Serie

Weitere Informationen
Uber die HWAM 4500-Serie
finden Sie auf Seite 67.

HWAM 4530m HWAM 4540c¢ HWAM 4550m HWAM 4560c  HWAM 4560m
mit Seitenscheiben mit Speckstein

HWAM 4520c HWAM 4510¢ HWAM 4510¢ HWAM 4520m HWAM 4530¢c
HWAM® Automatic™ Mini-Sockel mit niedrigem Sockel mit hohem Sockel mit Seitenscheiben mit Seitenscheiben  mit Speckstein

3 8 HWAM® Automatic® HWAM® Automatic™



- HAuam

intelligent heat

= TWAS MEHR RAND

HWAM 4500
Design by Sgrig & Jacobsen

Dekorieren Sie |hr Zuhause mit der HWAM 4500-Serie, die
Eleganz und Exklusivitat ausstrahlt und im Raum zu einem
zeitlosen skandinavischen Look beitragt. Dieser raffinierte
Kaminofen bietet Ihnen einen beeindruckenden Blick auf die
Flammen. Ein zeitloser Kaminofen mit ausgezeichneter und
sauberer Verbrennung. Weitere Informationen zur HWAM
4500-Serie finden Sie auf Seite 67.

Wahlen Sie
zwischen 5
verschiedenen Arten
e . 3 (@]
von Steinverkleidungen® | 3
Iy
=
=
T
Technische Spezifikationen Zulassungen & Registrierungen
. o) T
Leistung 3-7 kW . EN 13240 Hﬁg SEn
Nennleistung 4,9 kw . 25 ?§58/3O59
. . 15a
Rauch.abggn.g @150 mm ) BImSehy Stufe 2
Energieeffizienz HwaMe Autopilot™ HWAM® SmartControl™ e Y z
Wirkungsgrad HWAM® Autopilot™ HWAM® SmartControl™ 81,6/81,0% . RLU
Rechts angeschlagene Tir Classic oder Moderne - Breendeovnsbekendiggrelsen 2018
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) 12 Pa Nur FIWAM 4540 und 4560
Brennkammerbreite 358cm VerbrennungSSVStem

1)
G 39
1) Nicht HWAM 4510 und 4520 wenn direkt auf dem Boden platziert \“—/



Die HWAM 4600-Serie

Weitere Informationen
] die HWAM 4 Serie

finden Sie auf Seite 70.

HWAM 4620c HWAM 4640m HWAM 4640m HWAM 4660c HWAM 4660m
mit Speckstein mit Tobacco




= HUJam

intelligent heat

BREIT &
ATEMBERAUBEND

HWAM 4600
Design by Sgrig & Jacobsen

Der HWAM 4600-Serie zeichnet sich durch ein einfaches,
architektonisches Design mit einzigartigen Details aus. Die
extrabreiten HWAM 4600 Modelle sorgen flr eine noch
bessere Sicht auf die Flammen. Die besonders geraumige
Brennkammer ermoglicht die Verwendung von Brennholz
mit einer Lange von bis zu 49 cm. Lehnen Sie sich zurtick
und genieBen Sie die Flammen fur eine noch langere Zeit.
Weitere Informationen zur HWAM 4600-Serie finden Sie auf

Seite 70.
Wahlen Sie
zwischen 5
verschiedenen Arten
von Steinverkleidungen
=
ojtere Informationen 3
~ <]
©
=
=
T
Technische Spezifikationen Zulassungen & Registrierungen
Leistung 3-9 kW . EN 13240 HETRS DD‘EE%;T b
Nennleistung HWAMe Automatic™ HWAM® SmartControl™ 7.0/8,0 kW . 25 ?é)58/3059
. rt. 15a
Rauchabgang 2150 mm . BImSchV Stufe 2
Energieeffizienz HwAM® Automatic™ HWAM® SmartControl™ / 5y . LRV
Wirkungsgrad HWAM® Automatic™/ HWAM® SmartControl™ 80/81% . RLU
Rechts angeschlagene Tur Classic oder Moderne - Breendeovnsbekendigerelsen 2018
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) 12 Pa NienT HWANE SmertControl
Brennkammerbreite 49 cm Verbrennungssystem

)
@TOMATIC @ 41
1) Nicht HWAM 4620 \‘—/



EIN MODULARER
KAMINOFEN NACH

IHREM GESCHMACK $8es

2P
HWAM 5530 A
Design by Serig & Jacobsen REE .-L’.h

Bevorzugen Sie ein, zwei oder drei Module? Oder mdch-
ten Sie nur das Ofenmodul? Unabhangig von der Anzahl
der Module bleibt das Ergebnis immer gleich: Ein stilvoller
Kaminofen mit einem modernen dénischen Design. HWAM
5530 ist unser modularer Holzofen. Egal ob Sie sich fur
ein oder mehrere Module entscheiden, der HWAM 5530
Modulofen erscheint immer als ein Ganzes. Das Design ist
geradlinig und streng. Die schlanken Winkel spiegeln die
Geschichte des danischen Designs und der Liebe zum
Detail wider. Die Funktionen sind unverwechselbar. In den
Modulen kénnen Sie Ihr Brennholz aufbewahren oder eine
wohlverdiente Pause in der wohligen Atmosphére einlegen.
Mit einem stilvollen Kissen oben auf dem Seitenmodul lassen
sich die Warme und die knisternden Gerausche direkt aus
nachster Nahe genieBen. Wahlen Sie zwischen breiten oder
schmalen Modulen mit oder ohne Schubladen. Weitere Infor-
mationen zur HWAM 5530 finden Sie auf Seite 72.

HWAM 5530m

Die HWAM 5330-Serie

Weitere Informationen
Uber die HWAM 5530
finden Sie auf Seite 72.

42



Technische Spezifikationen

Leistung 4-8 kW
Nennleistung Automatic™ HWAM® SmartControl™ 6,4/6,0 kW
Rauchabgang @150 mm
Energieeffizienz HWAM® Automatic™/ HWAM® SmartControl™ /
Wirkungsgrad HWAM® Automatic™ HWAM® SmartControl™ 80/83%
Tar Classic oder moderne
Rechts oder links angeschlagene Tur

Schornsteinzug, min. (Empfehlung) Automatic™ HWAM® SmartControl™ 112 Pa
Brennkammerbreite 62,7 cm

= HUJam

intelligent heat

Zulassungen & Registrierungen

EN 13240 & (2 o
NS 3058/3059 HETAS

Art. 15a
BlmSchV Stufe 2
LRV

RLU
Braendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

©
AUTOMATIC éSm:z;';, 43
= ¢
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Optionales
Frischluftsystem
zum Anschluss an
die Aufenluft

s ’ Weitere Informationen
’ ! auf Seite 74
"

-

H Classiic 4

HWAM Classic 4

die HWAM
finden Sie au

HWAM Classic 4 HWAM Classic 4 HWAM Classic 4
mit Holzfach mit Holzfach und Backofen




- HAuam

intelligent heat

WIR LIEBEN
KLASSIKER

HWAM Classic 4
Design by Anders C. Fasterholdt

HWAM Classic 4 ist ein klassischer Kaminofen, der seit seiner
Markteinfiihrung vor mehr als 30 Jahren sehr beliebt ist. Die
HWAM Classic 4-Serie ist in verschiedenen Versionen erhalt-
lich. Der Basisofen verfugt tber Kochfelder zum Erhitzen von
Speisen. Sie konnen einen praktischen Backofen hinzufi-
gen, der es ermoglicht, die Hitze zum Backen von Pizza, Brot
und Geback zu nutzen. GenieBen Sie den Geruch von frisch
gebackenem Brot, der sich im Haus ausbreitet, wahrend Sie
einen ruhigen Moment vor den tanzenden Flammen ge-
nieBen. Durch das Hinzufiigen eines Sockels kénnen Sie
Ihr Holz unter dem Holzofen aufbewahren — dekorativ und
praktisch. Als Neuheit konnen wir fur diesen Kaminofen ein
Frischluftsystem anbieten. Was konnte man sich mehr wiin-
schen? Weitere Informationen zu HWAM Classic 4 finden Sie
auf Seite 74.

A

[©]
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=

T
Technische Spezifikationen Zulassungen & Registrierungen
Leistung 3-8 kW . EN 13240 e
Nennleistung 8,0 kw . BImSchV Stufe 2 HETAS
Rauchabgang @150 mm - LRV
Energieeffizienz & B =
Wirkungsgrad 79,3% o eent) e
Rechts angeschlagene Tur Classic
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) 12 Pa
Brennkammerbreite 40 cm Verbrennungssystem

@TOMATlC
& 45



HWAM | 40/55

Weitere Informationen
uber HWAM | 40/55
finden Sie auf Seite 75.

46

Standard
Dieser Rahmen ist standard-
maBig integriert, wenn kein

Rahmen auf Sonderm

gewahlt wurde.

al aus-

Ohne Biegung

3mm dicker Rahmen ohne Bie-
gung. Fertigung nach individu-
ellen MaBen, nach Wunsch mit
oder ohne Seiten

Mit Biegung Einbautiefe von 35 cm
Rahmen mit Biegung. Fertigung Rahmen fir eine Einbautiefe von
nach individuellen MaBen, nach 35cm

Wunsch mit oder ohne Seiten
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intelligent heat

EIN INTEGRIERTER
TEIL IHRES ZUHAUSES

HWAM | 40/55
Design by Sgrig & Jacobsen

Schlichte Eleganz, klare Linien und ein minimalistisches Design
zeichnen unseren Einbauofen HWAM | 40/55 aus. Die breite
Scheibe bietet einen spektakuldren Blick auf die tanzenden
Flammen und spielt aufgrund der schlichten Gestaltung eine
herausragende Rolle. Dieses Modell ist wahlweise mit einer
klassischen Gusseisentir oder einer modernen Glastir erhalt-
lich. Sie kénnen zwischen einer Rechts- und einer Linksan-
schlagsttr wahlen. Der HWAM | 40/55 wurde fur eine sehr
einfache Wartung entwickelt. Die breite Brennkammer ist auf
einem Dreharm montiert, damit der Einsatz leicht in den Raum
geschwenkt werden kann, um einen einfachen Zugang zu al-
len Teilen zu ermoglichen. Beim Erwerb eines HWAM [ 40/55
Einbauofens haben Sie die Wahl zwischen vielen verschie-
denen Rahmentypen, die auf lhre Winsche zugeschnitten
werden. So wirkt beispielsweise ein Rahmen chne geboge-
ne Kanten wesentlich stilvoller und auffélliger. Weitere Infor-
mationen zu HWAM | 40/55 finden Sie auf Seite 795

Rahmen
auf

Sondermal3

HWAM [ 40/55m

Technische Spezifikationen Zulassungen & Registrierungen
Leistung 48KW . ENI13229 7 € =
Nennleistung Automatic™ HWAM® SmartControl™ 6,4/6,0 kW : NS 3058/3059 HETHS
Rauchabgang @150 mm - Art.15a

) o . BImSchV Stufe 2
Energieeffizienz HWAM® Automatic™/ HWAM® SmartControl™ / . LRV L
Wirkungsgrad HWAM® Automatic™ HWAM® SmartControl™ 80/83% . RLU
Tir Classic oder moderne . Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Rechts oder links angeschlagene Tur
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) Automatic™ HWAM® SmartControl™ 112 Pa VerbrennunQSSVStem

Brennkammerbreite 62,7 cm
@MATIC @ 47



HWAM ZUBEHOR

Vervollstandigen Sie lhren HWAM-Kaminofen mit Zu-
behor. Eine schone Bodenplatte, die perfekt zu IThrem
ausgewdhlten Modell passt oder eine praktische und
skulpturendhnliche Aufbewahrungsmaoglichkeit fiir lhr
Brennholz? Verlangern Sie die Warmedauer des Feuers
mit warmespeichernden Steinen oder lassen Sie fiir
eine bessere Verbrennung und ein besseres Raum-
klima Frischluft von auRen zufiihren.

Holzwagen

Eine HWAM-Brennholzkiste ist ein praktischer und
robuster Helfer, wenn Sie Brennholz zu lhrem Kaminofen
transportieren. Mit den groRen Radern und dem stabilen
Griff 18sst sich die Kiste leicht bewegen, auch wenn sie
mit Holz gefillt ist. Das Design ist elegant und passt zu
allen unseren Ofen.

Holzeimer
Ein klassischer und robuster Brennholzeimer, der neben
Ihrem Kaminofen sehr dekorativ aussient.

Wandhé@ngende Kaminholzregal

Wenn Sie lhren Boden freihalten mochten, ist unser run-
des Kaminholzlager genau die richtige Losung. In ver-
schiedenen GroRen erhdltlich.

Vorlegeplatten

Fur die meisten unserer Kaminofenmodelle ist eine malk-
gefertigte Bodenplatte erhéltlich. Wir haben Bodenplatten
aus Stahl und Glas entwickelt, die an die Form Ihres Ka-
minofens angepasst sind. Asthetisch passen die Platten
zu jedem Einrichtungsstil und lassen sich zur Reinigung
leicht wegnehmen.

Warmespeichersteine

Ausgewdhlte HWAM-Modelle verfugen uber einen war-
mespeicher Fach, in den Warmespeichersteine gelegt
werden konnen. Diese Art von Steinen hat die besonde-
re Eigenschaft, die Warme des Ofens zu speichern und
langsam an den Raum abzugeben. Das bedeutet, dass
Sie die Warme noch lange genieBBen konnen, nachdem
das Feuer erloschen ist. Um welche Modelle es sich han-
delt, sehen Sie in der Produktibersicht auf Seite 76.

Frischluftsystem

Viele Neubauten oder neu renovierten Hauser sind so
gut isoliert, dass sie die Zufuhr von Verbrennungsluft aus
dem Raum verhindern kénnen. Das hat zur Folge, dass
der Kaminofen nicht gentugend Luft bekommt. Hier kann
der Anschluss einer Frischluftanlage an Ihren Kaminofen
Abhilfe schaffen.
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Wandhangende Kaminholzregal
Erhaltlich in grau oder schwarz.

@ 42,2 cm. Tiefe 27 oder 35 cm
@ 60 cm. Tiefe 27 oder 35 cm

SmartBackup

Die Akkueinrichtung ist separat erhaltlich und lasst sich
beim HWAM® SmartControl™ System leicht installieren.
Wir haben diese entwicklet, um Ihnen fur unser System
optimale Sicherheit bieten zu konnen. Denn es soll fur
Sie so leicht und so sicher wie moglich sein, die Vor-
teile der modernen technologischen Steuerung in lhrem
HWAM Kaminofen zu nutzen. Mit einem Akku sind Sie bei
einem Stromausfall nicht mehr von der Stromversorgung
abhangig.
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Holzwagen

Holzeimer
H875B505T385cm H30,0x@ 42,8 cm
B inkl. Griff: 48,6 cm

Vorlegeplatten
Bodenplatten aus Stahl
und Glas, die an die
Form lhres Kaminofens
angepasst sind.
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HWAM 2610/2620

Technische Spezifikationen Varianten

Leistung mind./h6chstens 2-6 kW Automatic™

Nennleistung 4,5 kW Classic Tir (c) oder Moderne Tir (m)

Rauchabgang @150 mm Gusseisentopplatte, Abgang oben oder hinten

Erflllt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024 S&ulenfuB, Sockel oder Wandbeschlag

Wirkungsgrad 80,3% HWAM 2610m/2620m sind in schwarz, grau und weiB erhaltlich
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) 12 Pa HWAM 2610¢/2620c sind in schwarz und grau erhéltlich
Energieeffizienzklasse A Zubehor

Gewicht Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)
Gewicht HWAM 2610¢/2610m 66/64 kg Zulassungen und Registrierungen

Gewicht HWAM 2620¢/2620m 66/64 kg . EN 13240 A T
Gewicht, Saulenfus 15kg - NS3058/3059 HETRS G o)
MaRke E\I/n;SchV Stufe 2 [;gfjcw =
Brennkammerbreite 27,0 cm « Breendeovnsbekendtggrelsen 2018 ]
Anschluss vom Boden, oben* 65,1cm Verbrennungssystem

Anschluss vom Boden mit Sockel, oben 68,1cm

Anschluss vom Boden auf SaulenfuB, oben 95,1 cm @7‘-""“"5

Anschluss von der Wand bis zur Mitte des Abgangs oben 18,9 cm \""'j

*Von der Unterkante des Kaminofens ohne Sockel.

HWAM 2610c¢ mit Seitenscheiben und Sockel HWAM 2610m mit Seitenscheiben HWAM 2620c auf Saulenful®

1
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Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.



HWAM 2630/2640

Technische Spezifikationen
Leistung mind./hochstens
Nennleistung

Rauchabgang

Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024
Wirkungsgrad

Schornsteinzug, min. (Empfehlung)
Energieeffizienzklasse
Gewicht

Gewicht HWAM 2630¢/2630m
Gewicht HWAM 2640¢/2640m
MaRe

Brennkammerbreite

Anschluss vom Boden, oben

HWAM 2630c¢ mit Seitenscheiben

|

D J m T
=
= el
7 © 30,7
- S\
o <
%Tr\\ /
R e ~
F 43‘0 - F 37% j
16,2

Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.

2-6 kW
4,5 kW
@150 mm

80,3%
12 Pa
A

75/73 kg
75/73 kg

27,0 cm
95,1cm

HWAM 2640c¢

J

]

100,0

-

30 1

2 AuJam

_ intelligent heat

Varianten

Automatic™

Classic Tir (c) oder Moderne Tir (m)
Gusseisentopplatte, Abgang oben oder hinten

HWAM 2630m/2640m sind in schwarz, grau und weif erhaltlich
HWAM 2630¢/2640c sind in schwarz und grau erhéltlich
Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)
Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

Zulassungen und Registrierungen

- EN 13240 P
+ NS 3058/3059

« BImSchV Stufe 2

« LVR

«RLU

« Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

HWAM 2640m
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HWAM 3110

Technische Spezifikationen Varianten

Leistung mind./h6chstens 2-7 kW Automatic™

Nennleistung 4,5 kW Classic Tur (c) oder Moderne Tur (m)

Rauchabgang @150 mm Stangengriff (rostfreier Stahl) oder Style Griff (rostfreier Stahl oder schwarz)
Erflillt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024 Gusseisentopplatte, Abgang oben oder hinten

Wirkungsgrad 78,1% S&ulenfuB, Sockel oder Wandbeschlag gerade Wand/Ecke
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) 12 Pa HWAM 3110m ist in schwarz, grau und wei erhaltlich
Energieeffizienzklasse A HWAM 3110c ist in schwarz und grau erhaltlich

Gewicht Zubehor

Gewicht HWAM 3110¢/3110m 87/84 kg Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)
Gewicht, SaulenfuB 14 kg Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

MaRe Zulassungen und Registrierungen

Brennkammerbreite 33,0cm . EN 13240 & DQRA ‘,..;_.n:‘
Anschluss vom Boden*, oben 69,8 cm . NS 3058/3059 HETAS 4 \ERRER
Anschluss vom Boden mit Sockel, oben 72,8 cm + BImSchV Stufe 2 o Am
Anschluss vom Boden auf SaulenfuB, oben 99,8 cm "LVR (e o -

» Breendeovnsbekendtggrelsen 2018
Anschluss von der Wand bis zur Mitte des Abgangs 505
oben, wandhangend »o cm Verbrennungssystem

*Von der Unterkante des Kaminofens ohne Sockel. @
\\:I.:;?“MIC

Stangengriff

Style Griff
(rostfreier Stahl)

Style Griff
(schwarz)

\--._____..--""/

HWAM 3110c mit Sockel HWAM 3110m, weiB HWAM 3110c auf SdulenfuB
mit Stangengriff mit Stangengriff mit Style Griff (schwarz)
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Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.



HWAM 3120/3130

Technische Spezifikationen

Leistung mind./hochstens

Nennleistung

Rauchabgang

Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024
Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™
Schornsteinzug, min. (Empfehlung)
Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™
Gewicht

Gewicht HWAM 3120¢/3120m

Gewicht HWAM 3130¢/3130m

Gewicht, Steine zur Warmespeicherung

MaBe

Brennkammerbreite

Anschluss vom Boden mit Automatic™, oben
Anschluss vom Boden mit SmartControl™, oben

*Nur HWAM® SmartControl™
**Nur HWAM 3120 Automatic™

HWAM 3120c¢
mit Style Griff (rostfreier Stahl)

2-7 kKW
4,5 kW
@150 mm

78,1/83,4%
12 Pa
A/A+

107/104 kg
113/110 kg
Ca. 32 kg

33,0cm
94,8 cm
97,5 cm

e =

HWAM 3120m, weil
mit Stangengriff

3

3

100,4

H

85,3

-

T

100,4
85,3

: L =
F a7 ¢ ¢ 413 - =

Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.
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HuUuJam

~ intelligent heat

Varianten

Automatic™ oder SmartControl™

Classic Tur (c) oder Moderne Tur (m)

Stangengriff (rostfreier Stahl) oder Style Griff (rostfreier Stahl oder schwarz)
Gusseisentopplatte, Abgang oben oder hinten

HWAM 3120m/3130m sind in schwarz, grau und weiB erhéltlich
HWAM 3120¢/3130c¢ sind in schwarz und grau erhaltlich

Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)
Steine zur Warmespeicherung (HWAM 3130)
Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)
Zulassungen und Registrierungen

« EN 13240 TN
+ NS 3058/3059

- Art. 15a*

« BImSchV Stufe 2

- LVR

- RLU

» Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

/ LT h
DEFRA ( —
| Eco )

EXEMPT

HETAS

Verbrennungssystem

Stangengriff

Style Griff
(rostfreier Stahl)

Style Griff
(schwarz)

HWAM 3130m
mit Stangengriff
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HWAM 3520

Technische Spezifikationen

Leistung mind./h6chstens

Nennleistung

Rauchabgang

Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024
Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™
Schornsteinzug, min. (Empfehlung)

Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™
Gewicht

Gewicht HWAM 3520¢/3520m

Gewicht mit Specksteinverkleidung HWAM 3520¢/3520m
Gewicht mit Natursteinverkleidung HWAM 3520¢/3520m
Gewicht, Steine zur Warmespeicherung

MaRke

Brennkammerbreite

Anschluss vom Boden mit Automatic™, oben

Anschluss vom Boden mit SmartControl™, oben

*Nicht HWAM® Automatic™
** Nicht HWAM® SmartControl™

HWAM 3520c¢
mit Style Griff (rostfreier Stahl)

2-7 kW
4,5 kKW
@150 mm

78,1/83,4%
12 Pa
A/A+

18/115 kg
167/164 kg
155/152 kg

Ca. 44 kg

33,0cm
95,0 cm
97,7 cm

HWAM 3520m
mit Stangengriff
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F 54,0 F 375 4 - 540 - =375 4
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Varianten

Automatic™ oder SmartControl™

Classic Tur (c) oder Moderne Tur (m)

Stangengriff (rostfreier Stahl) oder Style Griff (rostfreier Stahl oder schwarz)
Gusseisentopplatte, Abgang oben oder hinten
Specksteinverkleidung, Abgang oben oder hinten
Natursteinverkleidung, Abgang oben oder hinten

HWAM 3520m ist in schwarz, grau und weif3 erhaltlich

HWAM 3520c ist in schwarz und grau erhéltlich

HWAM 3520 mit Steinverkleidung ist in schwarz und grau erhaltlich
Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)
Steine zur Warmespeicherung

Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

Zulassungen und Registrierungen

- EN 13240 A ** N
« NS 3058/3059

« Art. 158"

« BImSchV Stufe 2

- LVR

- RLU

« Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

DEFRA
EXEMPT

HETAS

Verbrennungssystem

Stangengriff

Speckstein
F 1l
I

Tobacco

Style Griff
(rostfreier Stahl)

San Sebastian

Style Griff
0 (schwarz)
Rosewood
Nox Petra
HWAM 3520m mit Specksteinverkleidung
und Stangengriff
-
-
i o
~
a] )
= — I}
0 T~
£ 9
-
o
= 4 1B
F 540 - F 375 A

6 Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.



HWAM 3630/3640

Technische Spezifikationen

Leistung mind./h6chstens

Nennleistung

Rauchabgang

Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024
Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) Automatic™/SmartControl™
Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™
Gewicht

Gewicht HWAM 3630¢/3630m

Gewicht HWAM 3640¢/3640m

Gewicht mit Specksteinverkleidung HWAM 3640¢/3640m
Gewicht mit Natursteinverkleidung HWAM 3640¢/3640m
MaRke

Brennkammerbreite

Anschluss vom Boden mit Automatic™, oben

Anschluss vom Boden mit SmartControl™, oben

*Nicht HWAM® Automatic™
**Nicht HWAM® SmartControl™

HWAM 3630c mit Seitenscheiben

14,8
99,2

45,0

169

95

442
68

Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.

3-9 kW
6,0 kW
@150 mm

78,3/80,7%
1112 Pa
A/A+

139/136 kg
139/136 kg
229/226 kg
211/208 kg

38,0 cm
109,6 cm
12,3 cm

HWAM 3640m, wei

ol
-

ZZy)

6,8

\ - HAUJam

~ intelligent heat

Varianten

Automatic™ oder SmartControl™

Classic Tir (c) oder Moderne Tir (m)

Gusseisentopplatte, Abgang oben oder hinten
Specksteinverkleidung, Abgang oben oder hinten (HWAM 3640)
Natursteinverkleidung, Abgang oben oder hinten (HWAM 3640)
HWAM 3630m/3640m sind in schwarz, grau und weif3 erhaltlich
HWAM 3630c¢/3640c sind in schwarz und grau erhéltlich

HWAM 3640 mit Steinverkleidung ist in schwarz und grau erhaltlich
Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)

Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

Zulassungen und Registrierungen

*k

« EN 13240 Iy H“;";x
+ NS 3058/3059 HETAS ST “\rco_—_ |
« Art. 158"

« BImSchV Stufe 2 e =
« LVR i

-« RLU

» Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

[l
Speckstein

Tobacco

San Sebastia
™,

Rosewood

Nox Petra

HWAM 3640c mit Specksteinverkleidung

99,2
14,8

49,6

99,2

45,0

169
169

LN
oN

95

60,0 44,2

68
5/



HWAM 3650

Technische Spezifikationen

Leistung mind./h6échstens 3-9 kW
Nennleistung 6,0 kW
Rauchabgang @150 mm

Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024

Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™ 78,3/80,7%

Schornsteinzug, min. (Empfehiung) Automatic™/SmartControl™ 1/12 Pa
Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™ A/A+
Gewicht

Gewicht HWAM 3650¢/3650m 1717168 kg
Gewicht, Steine zur Warmespeicherung Ca. 55 kg
MaRe

Brennkammerbreite 38,0cm
Anschluss vom Boden mit Automatic™, oben 109,6 cm
Anschluss vom Boden mit SmartControl™, oben 12,3 cm

* Nicht HWAM® Automatic™
** Nicht HWAM® SmartControl™

HWAM 3650c¢ mit Seitenscheiben

Varianten
Automatic™ oder SmartControl™

Classic Tur (c) oder Moderne Tir (m)
Gusseisentopplatte, Abgang oben oder hinten
HWAM 3650m ist in schwarz, grau und weif3 erhéltlich
HWAM 3650c ist in schwarz und grau erhaltlich
Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)
Steine zur Warmespeicherung

Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)
Zulassungen und Registrierungen

- EN 13240

+ NS 3058/3059

« Art. 158"

« BImSchV Stufe 2

< LVR

«RLU

» Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

Hk *k —

DEFRA
EXEMPT

o eenr L

HWAM 3650m mit Seitenscheiben, weil

T T

50,8
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442 556
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Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.



HWAM 3660

Technische Spezifikationen

Leistung mind./h6chstens

Nennleistung

Rauchabgang

Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024

Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™

Schornsteinzug, min. (Empfehlung) Automatic™/SmartControl™

Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™

Gewicht

Gewicht HWAM 3660¢/3660m

Gewicht mit Specksteinverkleidung HWAM 3660¢/3660m

Gewicht mit Natursteinverkleidung HWAM 3660¢/3660m

Gewicht, Steine zur Warmespeicherung

MaRke

Brennkammerbreite

Anschluss vom Boden mit Automatic™, oben

Anschluss vom Boden mit SmartControl™, oben

*Nicht HWAM® Automatic™
** Nicht HWAM® SmartControl™

HWAM 3660c

150,8

—1

[

- 556 442

Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.
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3-9 kW
6,0 kW
@150 mm

78,3/80,7%
1112 Pa
A/A+

1711168 kg
282/279 kg
260/257 kg

Ca. 55 kg

38,0 cm
109,6 cm
12,3 cm

HWAM 3660m, wei3

HuUuJam

N intelligent heat

Varianten

Automatic™ oder SmartControl™

Classic Tur (c) oder Moderne Tir (m)

Gusseisentopplatte, Abgang oben oder hinten
Specksteinverkleidung, Abgang oben oder hinten
Natursteinverkleidung, Abgang oben oder hinten

HWAM 3660m ist in schwarz, grau und weif erhéltlich

HWAM 3660c ist in schwarz und grau erhaltlich

HWAM 3660 mit Steinverkleidung ist in schwarz und grau erhéltlich
Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)
Steine zur Warmespeicherung

Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

Zulassungen und Registrierungen

- EN 13240
- NS 3058/3059 HETAS DerRA :
« Art. 15a* NP
« BImSchV Stufe 2

- LVR

- RLU

« Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

ok ok _—

Verbrennungssystem

Tobacco

San Sebastian

Rosewood

Nox Petra

HWAM 3660m mit Specksteinverkleidung
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HWAM 3740

Technische Spezifikationen Varianten

Leistung mind./héchstens 2-7 kW Automatic™ oder SmartControl™

Nennleistung 4,5 kW Classic Tur (c) oder Moderne Tir (m)

Rauchabgang @150 mm Offene oder geschlossene Topplatte (Abgang oben oder hinten)

Erflllt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024 Stangengriff (rostfreier Stahl) oder Style Griff (rostfreier Stahl oder schwarz)

Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™ 78,1/83,4% HWAM 3740c¢/3740m sind in schwarz und grau erhaltlich

Schornsteinzug, min. (Empfehlung) 12 Pa Zubehor

Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™ A/A+ Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)

Gewicht Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

Gewicht HWAM 3740¢/3740m 104/101 kg Zulassungen und Registrierungen

MaRe - EN 13240 P A

Brennkammerbreite 33,0cm 22.3122*8/3059 HETAS ‘tcojr_‘

Anschluss vom Boden mit Automatic™, oben 94,8 cm . BImSchV Stufe 2 ° ; ;
o oenr i

I, oben 97,5 cm « LRV
- Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Anschluss vom Boden mit SmartContro

*Nur HWAM® SmartControl™

Verbrennungssystem

Stangengriff Geschlossene Topplatte
(Abgang hinten)

Style Griff Offene Topplatte
(rostfreier Stahl) (Abgang oben)

Style Griff
(schwarz)

HWAM 3740c¢ HWAM 3740c¢ HWAM 3740m
mit Stangengriff mit Style Griff (rostfreier Stahl) mit Style Griff (schwarz)

102,5

' . 348 .
@'\
©O
o™ <
0
L2

17,8+

L - 375 -
49,9 gres
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Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.



HWAM 3/60

Technische Spezifikationen

Leistung mind./héchstens

Nennleistung

Rauchabgang

Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024
Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™
Schornsteinzug, min. (Empfehlung)
Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™
Gewicht

Gewicht HWAM 3760¢/3760m

Gewicht, Steine zur Warmespeicherung
MaRe

Brennkammerbreite

Anschluss vom Boden mit Automatic™, oben

Anschluss vom Boden mit SmartControl™, oben

*Nur HWAM® SmartControl™

HWAM 3760m HWAM 3760c
mit Stangengriff mit Style Griff (rostfreier Stahl), grau

—

49,9

Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.

2-7 kW
4,5 kW
@150 mm

78,1/83,4%
12 Pa
A/A+

17/13 kg
Ca. 32 kg

33,0cm
94,8 cm
97.5cm

’ - 348 -
”@
ITs)

00

@
2

== Huuam

N intelligent heat

Varianten

Automatic™ oder SmartControl™

Classic Tur (c) oder Moderne Tir (m)

Offene oder geschlossene Topplatte (Abgang oben oder hinten)
Stangengriff (rostfreier Stahl) oder Style Griff (rostfreier Stahl oder schwarz)
HWAM 3760c¢/3760m sind in schwarz und grau erhaltlich

Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)

Steine zur Warmespeicherung

Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

Zulassungen und Registrierungen

- EN 13240 P
- NS 3058/3059 mg A
« Art. 15a8* ‘
« BImSchV Stufe 2 ° E H

- LRV (o oenr)  EEHLTE

« Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

Stangengriff Geschlossene Topplatte
(Abgang hinten)

Style Griff Offene Topplatte
(rostfreier Stahl) (Abgang oben)

Style Griff
(schwarz)

HWAM 3760c¢
mit Style Griff (schwarz)

s
<

o1
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HWAM 4110/4120

Technische Spezifikationen

Leistung mind./héchstens

Nennleistung Automatic™/SmartControl™
Rauchabgang

Erfillt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024
Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™
Schornsteinzug, min. (Empfehlung)
Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™
Gewicht

Gewicht HWAM 4110/4120

MaRke

Brennkammerbreite

Anschluss vom Boden, oben

HWAM 4110 mit Seitenscheiben

Il
N ©
L e % in
n
- X
S
o
- 510 - R
14,8

2-7 kKW
4,7/4,9 kW
@150 mm

82/86%
12 Pa
A+/A+

142/140 kg

28,4-35,8 cm
95,9 cm

HWAM 4120, grau

Varianten

Automatic™ oder SmartControl™

Offene oder geschlosseneTopplatte (Abgang oben oder hinten)
Turanschlag links

HWAM 4110/4120 sind in schwarz und grau erhaltlich

Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)
Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

Zulassungen und Registrierungen

-« EN 13240 /il o

+ NS 3058/3059 Hﬁ EDXEE?;:T ‘l\ico"_/‘ [ eenr
- Art. 15a e

« BImSchV Stufe 2

« LRV

» Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

Geschlossene Topplatte
(Abgang hinten)

Offene Topplatte
(Abgang oben)

102,7

*25,5°

Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.



HWAM 4130/4140

Technische Spezifikationen

Leistung mind./hdchstens

Nennleistung Automatic™/SmartControl™
Rauchabgang

Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024
Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™
Schornsteinzug, min. (Empfehlung)
Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™
Gewicht

Gewicht HWAM 4130/4140

MaRke

Brennkammerbreite

Anschluss vom Boden, oben

HWAM 4130 mit Seitenscheiben

e}
] ™
) e @
—_ )] 1)
= 0
N
o
A)m
- 510 - S
o 14,8

Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.

2-7 kKW
4.7/4,9 kW
@150 mm

82/86%
12 Pa
A+/A+

158/156 kg

28,4-35,8 cm
12,6 cm

HWAM 4140, grau

2 HUJam

~ intelligent heat

Varianten

Automatic™ oder SmartControl™

Offene oder geschlosseneTopplatte (Abgang oben oder hinten)
Turanschlag links

HWAM 4130/4140 sind in schwarz und grau erhéltlich

Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)
Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

Zulassungen und Registrierungen

EN 13240 R
NS 3058/3059 NS (=) @@)
Art. 158 ~—

BImSchV Stufe 2

LRV

Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

Geschlossene Topplatte
(Abgang hinten)

Offene Topplatte
(Abgang oben)

19,3

98,3
'25,5°

51,0 -
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HWAM 4150/4160

Technische Spezifikationen

Leistung mind./héchstens 2-7 kW
Nennleistung Automatic™/SmartControl™ 4.7/4,9 kW
Rauchabgang @150 mm
Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024

Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™ 82/86%
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) 12 Pa
Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™ A+/A+
Gewicht

Gewicht HWAM 4150/4160 171169 kg
Gewicht, Steine zur Warmespeicherung Ca. 30, 60 oder 90 kg
MaRke

Brennkammerbreite 28,4-35,8 cm
Anschluss vom Boden, oben 12,6 cm

Varianten

Automatic™ oder SmartControl™

Offene oder geschlosseneTopplatte (Abgang oben oder hinten)
Turanschlag links

HWAM 4150/4160 sind in schwarz und grau erhaltlich
Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)
Steine zur Warmespeicherung

Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

Zulassungen und Registrierungen

< EN 13240 —

- NS 3058/3059 AN /"ﬂ @:9
- Art. 15a NS

- BImSchV Stufe 2

« LRV
« Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

Geschlossene Topplatte
(Abgang hinten)

Offene Topplatte
(Abgang oben)

HWAM 4150 mit Seitenscheiben HWAM 4160, grau
T T
- -
| ) ™ @ ™
= 00 . = 00 5
— )] s} — ()] o]
N N
) Tw)
. ) . )
- 510 - [ - 51,0 - eoa
’ 14,8 14,8
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Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.



HWAM 4240

Technische Spezifikationen

Leistung mind./hochstens

Nennleistung Automatic™/SmartControl™
Rauchabgang

Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024
Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™
Schornsteinzug, min. (Empfehlung)
Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™
Gewicht

Gewicht

Gewicht mit Specksteinverkleidung

Gewicht mit Natursteinverkleidung

MaRe

Brennkammerbreite

Anschluss vom Boden, oben

HWAM 4240

12,4

- 543 -

Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.

2-7 kW

4,7/4,9 kW

@

150 mm

82/86%
12 Pa
A+/A+

135 kg
215 kg
191kg

28,4-35,8 cm
107,7 cm

HWAM 4240

== Huuam

N intelligent heat

Varianten

Automatic™ oder SmartControl™

Stahltopplatte, Abgang oben oder hinten
Specksteinverkleidung, Abgang oben oder hinten
Natursteinverkleidung, Abgang oben oder hinten

Tdranschlag links

HWAM 4240 ist in schwarz und grau erhéltlich

HWAM 4240 mit Steinverkleidung ist in schwarz und grau erhaltlich
Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)
Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

Zulassungen und Registrierungen
'/|-.|._|u:|: °

- EN 13240 N

- NS 3058/3059 oo A oy (o) Ehen
- Art. 15a N

« BImSchV Stufe 2

« LRV

» Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

Tobacco

San Sebastian

Rosewood

Nox Petra

mit Specksteinverkleidung

116,6
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HWAM 4540

Technische Spezifikationen

Leistung mind./héchstens

Nennleistung

Rauchabgang

Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024
Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™
Schornsteinzug, min. Empfehlung) Automatic™/SmartControl™
Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™
Gewicht

Gewicht

Gewicht mit Specksteinverkleidung

Gewicht mit Natursteinverkleidung

MaRe

Brennkammerbreite

Anschluss vom Boden, oben

3-8 kW
6,0 kW
@150 mm

80/82%
12 Pa
A/A+

140 kg
227 kg
198 kg

38,2cm
15,1¢cm

Varianten

Automatic™ oder SmartControl™

Stahltopplatte, Abgang oben oder hinten

Specksteinverkleidung, Abgang oben oder hinten
Natursteinverkleidung, Abgang oben oder hinten

Turanschlag links

HWAM 4340 ist in schwarz und grau erhaltlich

HWAM 4340 mit Steinverkleidung ist in schwarz und grau erhéltlich
Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)

Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

Zulassungen und Registrierungen

« EN 13240 TN\ R

+ NS 3058/3059 DEFRA lecormen) o cenr
HETAS EXEMPT

« Art. 15a o

« BImSchV Stufe 2

« LRV

» Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

il
Speckstein

Tobacco

San Sebastian

[

Rosewood

Nox Petra

HWAM 4340 HWAM 4340
mit Rosewood Natursteinverkleidung
m T I !
™ n ~
> ~ < B *
= 8 ] ~ 14,0 — N L o 14,0
N e < - N
~N ~N
i~ L=
o o
) Q
. 587 479 - B87 - 47,9 -
10,8 10,8
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Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.



HWAM 4510/4520

Technische Spezifikationen

Leistung mind./h&échstens

Nennleistung

Rauchabgang

Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024
Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™
Schornsteinzug, min. (Empfehlung)
Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™
Gewicht

Gewicht HWAM 4510¢/4510m

Gewicht HWAM 4520¢/4520m

Gewicht mit Mini-Sockel, HWAM 4510¢/4510m
Gewicht mit Mini-Sockel, HWAM 4520¢/4520m
Gewicht mit niedrigem Sockel, HWAM 4510¢/4510m
Gewicht mit niedrigem Sockel, HWAM 4520c/4520m
Gewicht mit hohem Sockel, HWAM 4510¢/4510m
Gewicht mit hohem Sockel, HWAM 4520¢/4520m
MaRe

Brennkammerbreite

Anschluss vom Boden ohne Sockel, oben, Automatic™*

Anschluss vom Boden ohne Sockel, oben, SmartControl™*

Anschluss vom Boden, Mini-Sockel, oben, Automatic™
Anschluss vom Boden, niedriger Sockel, oben

Anschluss vom Boden, hoher Sockel, oben

Anschluss von der Wand bis zur Mitte des Abgangs oben,

wandhéngend

*Von der Unterkante des Kaminofens.

Achtung: Niedrige Varianten von HWAM 4510/4520 dirfen nicht auf brennbare Béden gestellt

werden. Fragen Sie in Zweifelsfragen bitte Ihren Fachhandler.

3-7 kW
4,9 kW
@150 mm

82/81%
12 Pa
A+/A+

101/99 kg

96/94 kg
103/101 kg
98/96 kg
105103 kg
100/98 kg
109/107 kg
104/102 kg

35,8cm
72,3 cm
77,8 cm
77,8 cm
89,8 cm
100,8 cm

21,3 cm

HWAM 4520c¢
HWAM® Automatic™

HWAM 4510c
mit Mini-Sockel

HWAM® Automatic™

755

600 A
=2
81,0

3

Varianten

Automatic™ oder SmartControl™
(SmartControl nicht 4510/4520 auf Boden oder mit Mini-Sockel)

Classic Tur (c) oder Moderne Tir (m)

Gusseisentopplatte, Abgang oben oder hinten

=7 AUJaAm

intelligent heat

Auf dem Boden, Mini-Sockel, niedriger Sockel, hoher Sockel oder

wandhangend

HWAM 4510m/4520m sind in schwarz, grau und weiB erhaltlich

HWAM 4510¢/4520c sind in schwarz und grau erhaltlich

Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)

Zulassungen und Registrierungen

« EN 13240

« NS 3058/3059
« Art. 15a

« BImSchV Stufe 2
- LVR

« RLU

« Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

HETAS

DEFRA
EXEMPT

o eenr

HWAM 4510c
mit niedrigem Sockel
HWAM® Automatic™

93,0

q

HWAM 4520m
mit hohem Sockel

104,0

88,5

4

50,0

Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.

4
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43,2
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HWAM 4530/4540

Technische Spezifikationen

Leistung mind./hochstens 3-7 kW
Nennleistung 4.9 kW
Rauchabgang @150 mm
Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024

Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™ 82/81%
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) 12 Pa
Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™ A+/A+
Gewicht

Gewicht HWAM 4530¢/4530m 124/122 kg
Gewicht HWAM 4540c¢c/4540m 19/117 kg
Gewicht mit Specksteinverkleidung HWAM 4540c/4540m  175/173 kg
Gewicht mit Natursteinverkleidung HWAM 4540¢/4540m  136/134 kg
MaRe

Brennkammerbreite 35,8cm
Anschluss vom Boden, oben 11,4 cm

*Nur HWAM 4540

Varianten

Automatic™ oder SmartControl™

Classic Tur (c) oder Moderne Tir (m)

Gusseisentopplatte, Abgang oben oder hinten
Specksteinverkleidung, Abgang oben oder hinten (HWAM 4540)
Natursteinverkleidung, Abgang oben oder hinten (HWAM 4540)
HWAM 4530m/4540m sind in schwarz, grau und weiB erhaltlich
HWAM 4530¢/4540c sind in schwarz und grau erhaltlich

HWAM 4540 mit Steinverkleidung ist in schwarz und grau erhaltlich
Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)

Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

Zulassungen und Registrierungen

. EN 13240 | =

. NS 3058/3059 HETRS  8E (o)
. Art. 154 =

- BImSchV Stufe 2 [Ef’_‘glcm o
o o
.RLU

« Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

Speckstein

Tobacco

San Seba

stian

Rosewood

Nox Petra
HWAM 4530c¢ HWAM 4540m HWAM 4540c¢
mit Seitenscheiben mit Specksteinverkleidung
T [ T I T
d D M D il D ™ } o
= |2 2 = 2 —|# =
j o~ — o~ — o
[0 *rv,\1 (0] *”,\1 *(,‘\'1
B . |
L el n sl L el
= 500 + * 406 - - 500 + - 406 - - 500 - - 406 -
12,6 12,6 12,6
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Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.



HWAM 4550/4560

Technische Spezifikationen

Leistung mind./h6chstens 3-7 kW
Nennleistung 4.9 kW
Rauchabgang @150 mm
Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024

Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™ 82/81%
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) 12 Pa
Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™ A+/A+
Gewicht

Gewicht HWAM 4550¢/4550m 134/132 kg
Gewicht HWAM 4560¢/4560m 129/127 kg

Gewicht mit Specksteinverkleidung HWAM 4560c/4560m  201/199 kg
Gewicht mit Natursteinverkleidung HWAM 4560c/4560m  156/154 kg

Gewicht, Steine zur Warmespeicherung Ca. 29 kg
MaRe

Brennkammerbreite 35,8cm
Anschluss vom Boden, oben M,4 cm

*Nur HWAM 4560

== Huuam

N~ intelligent heat

Varianten

Automatic™ oder SmartControl™

Classic Tur (c) oder Moderne Tir (m)

Specksteinverkleidung, Abgang oben oder hinten (HWAM 4560)
Natursteinverkleidung, Abgang oben oder hinten (HWAM 4560)
HWAM 4550m/4560m sind in schwarz, grau und weif erhéltlich
HWAM 4550¢/4560c sind in schwarz und grau erhaltlich

HWAM 4560 mit Steinverkleidung ist in schwarz und grau erhaltlich
Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)
Steine zur Warmespeicherung

Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

Zulassungen und Registrierungen

« EN 13240 Iy T\
- NS 3058/3059 HETAS  ®8®  (eco o
. Art. 15a ~—
« BImSchV Stufe 2

« LVR

«RLU

» Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

Speckstein
I
l

Tobacco

San Sebastian

Rosewood

Nox Petra
HWAM 4550m HWAM 4560c HWAM 4560m
mit Seitenscheiben mit Specksteinverkleidung
T T T
I I
i o I [ee) @
D jae] D ook D jaa} © jaa] ©
- © -— © - >
i x . X &
0000 ™ [0y el ™
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1 )y i aale i el
- 500 + 406 - =500 © 406 - + 500 - - 406 -
12,6 12,6 12,6
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Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.



HWAM 4620/4640

Technische Spezifikationen

Leistung mind./h6chstens 3-9 kW
Nennleistung Automatic™/SmartControl™ 7,0/8,0 kW
Rauchabgang @150 mm
Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024

Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™ 80/81%
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) 12 Pa
Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™ A/A+
Gewicht

Gewicht HWAM 4620¢/4620m 119/117 kg
Gewicht HWAM 4640c/4640m 133/131kg
Gewicht mit Specksteinverkleidung HWAM 4640c/4640m  197/195 kg
Gewicht mit Natursteinverkleidung HWAM 4640c/4640m  182/180 kg
MaRke

Brennkammerbreite 49,0 cm
Anschluss vom Boden, HWAM 4620, oben 81,9 cm
Anschluss vom Boden, HWAM 4640, oben M1,4 cm

*Nicht HWAM® SmartContol™
** Nicht HWAM 4620

HWAM 4620c

HWAM 4640m

70

Varianten

Automatic™ (HWAM 4620/4640) oder SmartControl™ (HWAM 4640)
Classic Tir (c) oder Moderne Tir (m)

Gusseisentopplatte, Abgang oben oder hinten
Specksteinverkleidung, Abgang oben oder hinten (HWAM 4640)
Natursteinverkleidung, Abgang oben oder hinten (HWAM 4640)
HWAM 4620m/4640m sind in schwarz, grau und weiB erhéltlich
HWAM 4620c/4640c sind in schwarz und grau erhaltlich

HWAM 4640 mit Steinverkleidung ist in schwarz und grau erhéltlich
Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (& 100 mm)
Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

Zulassungen und Registrierungen

EN 13240 - TN
NS 3058/3059

Art. 15a

BImSchV Stufe 2

LVR

RLU

Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

o

B
Speckstein

Tobacco

San Sebastia

Rosewood

Nox Petra

HWAM 4640m
mit Specksteinverkleidung

4
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Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.
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HWAM 4660

Technische Spezifikationen

Leistung mind./héchstens

Nennleistung Automatic™/SmartControl™

Rauchabgang

Erfullt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024
Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™
Schornsteinzug, min. (Empfehlung)

Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™
Gewicht

Gewicht HWAM 4660c/4660m

Gewicht mit Specksteinverkleidung HWAM 4660¢/4660m
Gewicht mit Natursteinverkleidung HWAM 4660c/4660m
Gewicht, Steine zur Warmespeicherung

MaRke

Brennkammerbreite

Anschluss vom Boden, oben

*Nicht HWAM® SmartContol™

HWAM 4660c

@
[e 0]
I5a)

98,8
173

13,7

63,0 40,6

12,6

Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.

3-9 kW
7,0/8,0 kW
@150 mm

80/81%
12 Pa
A/A+

153/151 kg
224/222 kg
209/207 kg

Ca. 45 kg

49,0 cm
1,4 cm

HuUuJam

~ intelligent heat

Varianten

Automatic™ oder SmartControl™

Classic Tdr (c) oder Moderne Tir (m)

Gusseisentopplatte, Abgang oben oder hinten
Specksteinverkleidung, Abgang oben oder hinten
Natursteinverkleidung, Abgang oben oder hinten

HWAM 4660m ist in schwarz, grau und weif3 erhéltlich

HWAM 4660c ist in schwarz und grau erhaltlich

HWAM 4660 mit Steinverkleidung ist in schwarz und grau erhaltlich
Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden (@ 100 mm)
Steine zur Warmespeicherung

Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)

Zulassungen und Registrierungen

- EN 13240 * —
+ NS 3058/3059 o @ (=)
« Art. 15a N

« BImSchV Stufe 2

- LVR

«RLU

- Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

S
Speckstein

Tobacco

San Sebastian
i

Rosewood

Nox Petra

HWAM 4660m
mit Tobacco Sandsteinverkleidung

1383

98,8

63,0

40,6
12,6
71
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HWAM 5550

Technische Spezifikationen Varianten
Leistung mind./hochstens 4-8 kW Automatic™ oder SmartControl™
Nennleistung Automatic™/SmartControl™ 6,4/6,0 kW Classic Tur (c) oder Moderne Tr (m)
Rauchabgang @150 mm Tiranschlag rechts oder links
Erflllt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024 Stahltopplatte, Abgang oben, hinten oder seitlich
Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™ 80/83% HWAM 5530m/5530c sind in schwarz erhaltlich
Schornsteinzug, min. (Empfehlung) Automatic™/SmartControl™ 112 Pa Zubehor
Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™ A/A+ Regal
Gewicht Modul schmal ohne/mit Schublade (Front Eiche/Wallnuss), mit Sitzkissen Filz
Gewicht HWAM 5530m/5530c¢ 247/245 kg Modul breit ohne/mit Schublade (Front Eiche/Wallnuss), mit Sitzkissen Filz
Gewicht Regal 56 kg Steine zur Warmespeicherung
Gewicht Modul schmal ohne/mit Schublade 25/37 kg Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/am Boden
Gewicht Modul breit ohne/mit Schublade 45/55 kg Vorlegeplatte, Glas oder Stahl (schwarz)
Gewicht, Steine zur Warmespeicherung Ca. 137 kg Zulassungen und Registrierungen
MaRe - EN 13240 N
Brennkammerbreite 44,3-62,7 cm + NS 3058/3059 HETAS S ‘:\FCO_P_,]
Anschluss vom Boden, oben 160,0 cm PArt 158 \
- BImSchV Stufe 2
- LVR
- RLU

« Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

Verbrennungssystem

Turanschlag rechts

Turanschlag links

HWAM 5530c Tiranschlag rechts HWAM 5530m Turanschlag rechts
T
N
n o]
o] —
N [ 0
’ BT N
0 SN N
G
~
T T L T T I~ L 7
: 0 45 . S0 -
13

Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.
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HWAM 5530

Beispiele fiir moégliche Aufstellungen:

Modul schmal Modul schmal mit Modul schmal mit Sitzkissen Filz,
ohne Schublade Schublade, Eiche Schublade, Wallnuss Modul schmal

Regal Modul breit Modul breit mit Modul breit mit Sitzkissen Filz,
ohne Schublade Schublade, Eiche Schublade, Wallnuss Modul breit
.
Q
[¢9)
0
-] T T
0 i
&2 2
1 i 10 |
= 45 - = 45 . . 90 4

Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben. 73



HWAM Classic 4

Technische Spezifikationen

Leistung mind./héchstens

Nennleistung

Rauchabgang

Erflllt die Werte der 2. Stufe 1. BImSchV 2024
Wirkungsgrad

Schornsteinzug, min. (Empfehlung)
Energieeffizienzklasse

Gewicht

Gewicht

Gewicht mit Sockel

Gewicht mit Backofen

Gewicht mit Sockel und Backofen

MaRke

Brennkammerbreite

Backofen, HxBx T

Anschluss vom Boden ohne Sockel, oben
Anschluss vom Boden mit Sockel, oben

Anschluss vom Boden mit Backofen, oben

Anschluss vom Boden mit Sockel und Backofen, oben

3-8 kW
8 kW
@150 mm

79,3%
12 Pa
A

108 kg
120 kg
178 kg
190 kg

40,0 cm

22,5x46,6 x23,7cm
68,7 cm

90,7 cm

108,5 cm

130,5cm

Varianten

Automatic™

Abgang oben oder hinten (nicht mit Backofen)
Sockel

Backofen

HWAM Classic 4 ist in schwarz und grau erhéltlich

Zubehor

Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten (@ 100 mm)

Zulassungen und Registrierungen

« EN 13240 J °

- BImSchV Stufe 2 HETAS (e,
« LVR

Verbrennungssystem

HWAM Classic 4
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HWAM Classic 4
mit Sockel und Backofen
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HWAM [ 40/55

Technische Spezifikationen

Leistung mind./h6chstens 4-8 kW
Nennleistung Automatic™/SmartControl™ 6,4/6,0 kW
Rauchabgang @150 mm
Wirkungsgrad Automatic™/SmartControl™ 80/83%
Schornsteinzug, min. (Empfenlung) Automatic™/SmartControl™ 1/12 Pa
Energieeffizienzklasse Automatic™/SmartControl™ A/A+
Gewicht

Gewicht HWAM | 40/55m/I 40/55¢ 99/97 kg
MaRke

Brennkammerbreite 62,7 cm

HuUuJam

N intelligent heat

Varianten

Automatic™ oder SmartControl™
Classic (c) oder Moderne (m) Tur
Tulranschlag rechts oder links

Abgang oben oder hinten

HWAM 1 40/55 ist in schwarz erhéltlich
Zubehor

Verbrennungsluftsystem (@ 100 mm)
Ventilatoren

Rahmen auf Sondermal
Zulassungen und Registrierungen

- EN 13229 TN
+ NS 3058/3059
« Art. 15a

« BImSchV Stufe 2
<« LVR

- RLU

« Breendeovnsbekendtggrelsen 2018

HETAS

Verbrennungssystem

HWAM [ 40/55m Tlranschlag rechts, Standardrahmen

HWAM | 40/55c¢ Tiranschlag links, Standardrahmen

HWAM"® SmartControl™
o385 A
L 77,0 5 F 308 +
Fo385 % 385 @149
- © T
| - o
o <
s 2 S ~
° 3 3
—l‘ ~N
[ ~N
L — — . € + +
VN N N
F 293 4 .
Fo392 A
+ 38,5 4
HWAM® Automatic™ F308 4l
o0
P 385 + 385 < an
o)} m
s o 2
N n <
[Ys)
3
.,..... o N P S B
= i - v 74,4 v
. 77,0 4 $ .+ 31,8 4
+ 39,1 4
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Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.



Produktubersicht

Anschluss

Design

Funktion
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X

HWAM 2610c

X

HWAM 2610m

X

HWAM 2620c¢

X

HWAM 2620m

X

HWAM 2630c¢

X

HWAM 2630m

X

HWAM 2640c¢

X

HWAM 2640m

X

HWAM 3110¢

X

HWAM 3110m

X

HWAM 3120c¢

X

HWAM 3120m

X

HWAM 3130c¢

X

HWAM 3130m

X

HWAM 3520c¢

X

HWAM 3520m

HWAM 3630c¢

HWAM 3630m

HWAM 3640c

HWAM 3640m

HWAM 3650c¢

HWAM 3650m

HWAM 3660c¢

HWAM 3660m

X

HWAM 3740c¢

X

HWAM 3740m

X

HWAM 3760c

X

HWAM 3760m
HWAM 4110

X

X

HWAM 4120

X

HWAM 4130

X

HWAM 4140

X

HWAM 4150

X

HWAM 4160
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HuUuJam

intelligent heat

ECO

Produktubersicht

Anschluss

Design

Funktion

uS1uIY SSN|YISURHN|YISIH

uspog we
SSN|YoSuURLN|YISIIH

yoejzjoH

BunpiapiionulelsinieN
/Bunplapiaaulaisyoads

ZIeMYOdS

neio

JIOM

Jaydladsauwiepm

|9X20G 19p0o/pun gnjua|nes
Bejyosagpuep
uaglayosusias

SMUI| Jopo spyoas Bejyosueln ]
Hu9 sejeuondo

iniepusd

iny aulopop

inLoissed

w|ONUODHRWS ¢ AVMH
wOHBWOINY o WVMH

M 9< BumisisjuusN

M> 9-G BunisiajuusN

MY G> BunisisjuusN

X

HWAM 4240

HWAM 4340

X

HWAM 4510¢c

X

HWAM 4510m

X

HWAM 4520c¢

X

HWAM 4520m

X

HWAM 4530c¢

X

HWAM 4530m

X

HWAM 4540c¢

X

HWAM 4540m

X

HWAM 4550c¢

X

HWAM 4550m

X

HWAM 4560c¢

X

HWAM 4560m

HWAM 4620c¢

HWAM 4620m

HWAM 4640c

HWAM 4640m

HWAM 4660c

HWAM 4660m

HWAM 5530c¢

HWAM 5530m

HWAM Classic 4

HWAM 1 40/55¢

HWAM | 40/55m

: Sehen Sie Detail-Zeichnungen.

1) HWAM® SmartControl™
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Abstand zu brennbarem Materialien
- isoliertes Ofenrohr/nicht isoliertes Ofenrohr

o £

€ E

Z 5
HWAM 2610 19
HWAM 2620 19
HWAM 2630 19
HWAM 2640 19
HWAM 3110 10
HWAM 3120 10
HWAM 3130 10
HWAM 3520 10
HWAM 3630 10
HWAM 3640 10
HWAM 3650 10
HWAM 3660 10
HWAM 3740 10
HWAM 3760 10
HWAM 4110 10
HWAM 4120 10/15
HWAM 4130 10
HWAM 4140 10/15
HWAM 4150 10
HWAM 4160 10/15
HWAM 2610
HWAM 2620 HWAM 3110
HWAM 2630 HWAM 3120
HWAM 2640 HWAM 3130 HWAM 3520

5
A BN 6

1) Starke der Dammschicht, hinten/unten/oben.
2) Stérke der Dammschicht.
3) Wichtig! MaBe bei Eckplatzierung sind RichtmaBe.

2. Seite
cm. min.

w

6

36
36
20
20
20
20
40
40
40
40
35
35
42
42
42
42
42
42

3. Einrichtungabstand, vorne

cm. min.
brennbare Material cm. min.

4. Uber einem Boden aus

HWAM 3630
HWAM 3640
HWAM 3650
HWAM 3660

5. Zu brennbarer Wand bei

Eckplatzierung cm. min..

200
356
200

6. Zu brennbarer Wand bei

Eckplatzierung cm. min

al
o)l
©

420
56
420

35,5
355
35,5
35,5
355
35,5

HWAM 3740
HWAM 3760

w

HWAM 4110
HWAM 4120
HWAM 4130
HWAM 4140
HWAM 4150
HWAM 4160

4) Dieser Abstandsanspruch ist eingehalten, wenn der Kaminofen auf einem Sockel oder einem SaulenfuB (Zubehdr) montiert ist.

Mit isoliertem Rauchrohr

5)
6) Dieser Abstandsanspruch ist eingehalten, wenn der Kaminofen auf einem hohen Sockel montiert ist.
7)

Abstand zu nicht-brennbarer Ddmmstoff gegen brennbare Wand.
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Vs N

Abstand zu brennbarem Materialien
- isoliertes Ofenrohr/nicht isoliertes Ofenrohr

e g — —
5 gE % 3
> T o o c o c
2 S G E G E
8 83T =< =€
g ©2g B85 £y
© 52 35 85
2 S0 €0 =)
o< o gg 538 £B £B
cE o € c E o < =irey =ireY
Te = e =29 N N
— O N O ™m O < O o w O w
HWAM 4240 10/15 42 10 - 10 36,8 1
HWAM 4340 1" 25 120 - 13 34,5 “
HWAM 4510 10 59 120 28,56 33 57
HWAM 4520 10 35 10 28,5@ 7 31 3
HWAM 4530 10 59 120 - 33 57
HWAM 4540 10 35 10 - 7 31
HWAM 4540, Steinverkleidung 10 40 10 - 7 31
HWAM 4550 10 59 120 - 33 57
HWAM 4560 10 35 10 - 7 31 §
HWAM 4560, Steinverkleidung 10 40 10 - 7 31 D
HWAM 4620 7/20 40/35 130 - 12/12 41/41 =
HWAM 4640 7/20 40/35 130 - 12/12 41/41 4
HWAM 4640, Steinverkleidung 7/20 45/45 140 - 15/15 44/44 EE—
HWAM 4660 7/20 40/35 130 - 12/12 4/41 g
HWAM 4660, Steinverkleidung 7/20 45/45 140 - 15/15 44/44
HWAM 5530 0/5 0 120 - 0 477
HWAM Classic 4 10 25 80 - 100 396
HWAM | 40/55 50 50 120 35 - -
HWAM 4510
HWAM 4520
HWAM 4530
HWAM 4540 HWAM 4620
HWAM 4550 HWAM 4640

HWAM 4240 HWAM 4340 HWAM 4560 HWAM 4660 HWAM 5530 HWAM Classic 4
N 5 T i T
<[]

,5‘;/ 6
\ -« / -
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Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.



lestergebnisse

HWAM 2610, Automatic™
HWAM 2620, Automatic™
HWAM 2630, Automatic™
HWAM 2640, Automatic™
HWAM 3110, Automatic™
HWAM 3120, Automatic™
HWAM 3120, SmartControl™
HWAM 3130, Automatic™
HWAM 3130, SmartControl™
HWAM 3520, Automatic™
HWAM 3520, SmartControl™

HWAM 3630,
HWAM 3630,
HWAM 3640,
HWAM 3640,
HWAM 3650,
HWAM 3650,
HWAM 3660,
HWAM 3660,

Automatic™
SmartControl™
Automatic™
SmartControl™
Automatic™
SmartControl™
Automatic™

SmartControl™

HWAM 3740, Automatic™
HWAM 3740, SmartControl™
HWAM 3760, Automatic™
HWAM 3760, SmartControl™
HWAM 4110, Automatic™
HWAM 4110, SmartControl™
HWAM 4120, Automatic™
HWAM 4120, SmartControl™
HWAM 4130, Automatic™
HWAM 4130, SmartControl™
HWAM 4140, Automatic™
HWAM 4140, SmartControl™
HWAM 4150, Automatic™
HWAM 4150, SmartControl™
HWAM 4160, Automatic™
HWAM 4160, SmartControl™

CO bez. auf13% O,

%
0,10
0,10
0,10
0,10
0,07
0,07
0,08
0,07
0,08
0,07
0,08
0,09
0,10
0,09
0,10
0,09
0,10
0,09
0,10
0,07
0,08
0,07
0,08
0,09
0,08
0,09
0,08
0,09
0,08
0,09
0,08
0,09
0,08
0,09
0,08

3
S$ CObez aufi3% 0,

1250
1250
1250
1250
875
875
1000
875
1000
875
1000
125
1250
125
1250
125
1250
125
1250
875
1000
875
1000
125
1000
125
1000
125
1000
125
1000
125
1000
1125
1000

3
n

EN 13240/13229

. &2
@83
20 G ¢
TR 232
HhO @B
mg/m?®_ C
22 366
22 366
22 366
22 366
22 300
22 300
20 307
22 300
20 307
22 300
20 307
18 350
21 325
18 350
21 325
18 350
21 325
18 350
21 325
22 300
20 307
22 300
20 307
24 232
12 257
24 232
12 257
24 232
12 257
24 232
12 257
24 232
12 257
24 232
12 257

stutzen gemessen

AbgasMaBen-
strom

«Q
~
%)

3,72
3,72
3,72
3,72
5,10
5,10
3,66
5,10
3,66
5,10
3,66
6,00
5,04
6,00
5,04
6,00
5,04
6,00
5,04
5,10
3,66
5,10
3,66
5,30
3,70
5,30
3,70
5,30
3,70
5,30
3,70
5,30
3,70
5,30
3,70

Art. 15a

o

3

pt O
n O

mg/MJ mg/MJ

13 630
13 630
13 630
13 756
13 756
13 756
13 756
13 630
13 630
18 825
9 714
18 825
9 714
18 825
9 714
18 825
9 714
18 825
9 714
18 825
9 714

Bitte beachten! Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte kénnen die geltenden Werte von den oben
genannten abweichen. Uber die aktuellen Werte informiert Sie lnr HWAM-Héandler und sie werden auf www.hwam.de veréffentlicht.
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NS 3058
NS 3059

Staub

g/kg
3,42
3,42
3,42
342
2,05
2,05
245
2,05
245
2,05
245
1,21
178
1,21
178
1,21
178
1,21
178
2,05
2,45
2,05
2,45
4,81
4,46
4,81
4,46
4,81
4,46
4,81
446
4,81
446
4,81
446



lestergebnisse

HWAM 4240, Automatic™
HWAM 4240, SmartControl™
HWAM 4340, Automatic™
HWAM 4340, SmartControl™
HWAM 4510, Automatic™
HWAM 4510, SmartControl™
HWAM 4520, Automatic™
HWAM 4520, SmartControl™
HWAM 4530, Automatic™
HWAM 4530, SmartControl™
HWAM 4540, Automatic™
HWAM 4540, SmartControl™
HWAM 4550, Automatic™
HWAM 4550, SmartControl™
HWAM 4560, Automatic™
HWAM 4560, SmartControl™
HWAM 4620, Automatic™
HWAM 4640, Automatic™
HWAM 4640, SmartControl™
HWAM 4660, Automatic™
HWAM 4660, SmartControl™
HWAM 5530, Automatic™
HWAM 5530, SmartControl™
HWAM Classic 4

HWAM [ 40/55, Automatic™

HWAM | 40/55, SmartControl™

Bitte beachten! Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte kénnen die geltenden Werte von den oben genannten abweichen.

CO bez. auf13% O,

R

0,09
0,08
0,09
0,10
0,08
0,06
0,08
0,06
0,08
0,06
0,08
0,06
0,08
0,06
0,08
0,06
0,08
0,08
0,06
0,08
0,06
0,061
0,077
0,10
0,061
0,077

CO bez. auf13% O,

EN 13240/13229

Staub bez. auf

Rauchgastempe-
ratur im Abgangs-

o

232
257
B55
321
312
324
312
324
312
324
312
324
312
324
312
324
320
320
334
320
334
326
299
255
326
299

stutzen gemessen

Uber die aktuellen Werte informiert Sie Ihr HWAM-Handler und sie werden auf www.hwam.de veréffentlicht.

AbgasMaBen-

41
4,0
41
4,0
5,8
5,8
6,6
5,8
6,6
5,5
4,6
9,90
5,5
4,6

ECO

Art. 15a

E

P O
n )

mg/MJ mg/MJ

18 825
9 714
17 77
18 797
18 752
15 586
18 752
15 586
18 752
15 586
18 752
15 586
18 752
15 586
18 752
15 586
19 659
19 659
19 515
19 659
19 515
" 383
10 553
" 383
10 553

HuUuJam

NS 3058
NS 3059

Staub

a/kg
4,81
4,46
373
116
3,01
216
3,01
216
3,01
216
3,01
216
3,01
216
3,01
216
174
174
1,88
174
1,88
2,65
1,87

2,65
1,87

Bitte achten Sie stets darauf, dass die Installation Ihnres HWAM Kaminofens allen gesetzlichen Vorschriften sowie den vor Ort geltenden Baubestimmungen entspricht.
Fir Ruckfragen steht hnen jederzeit Ihr HWAM Fachhéandler zur Verfligung. AbschlieBend weisen wir darauf hin, dass die abgebildeten Installationen auf den Produktbildern nicht
zwingend den geltenden Anforderungen entsprechen. Druckfehler vorbehalten.

intelligent heat

381



Zulassungen & Registrierungen

HWAM 2610
HWAM 2620
HWAM 2630
HWAM 2640
HWAM 3110
HWAM 3120
HWAM 3130
HWAM 3520
HWAM 3630
HWAM 3640
HWAM 3650
HWAM 3660
HWAM 3740
HWAM 3760
HWAM 4110
HWAM 4120
HWAM 4130
HWAM 4140
HWAM 4150
HWAM 4160
HWAM 4240
HWAM 4340
HWAM 4510
HWAM 4520
HWAM 4530
HWAM 4540
HWAM 4550
HWAM 4560
HWAM 4620
HWAM 4640
HWAM 4660
HWAM 5530
HWAM Classic 4
HWAM | 40/55

A
Sevier HETAS

x <
! © Q
g = 5
= 5 22 3 ~
— — = [} .
© © I z B = )
Q Q o g o [a] N c =
2 2 5 @ 3 & 2 a o
i i s o c O o) 2 0 T = =
= = o) ™ >« B3 n o = g x
) o QL ) o z > 0 © & )
IN] 5 © o Qg (] = O c e
IS N ) o T % o] =} < %)
o o < ®= SS9 I wug NS o <
z z = c g = > E2 20 L 0
zZ Z o v o - Q o £ c 2A L L
LU [T < Z O m O _ m © x = [a) T
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X x© X
X x 0 X X X X X x© X
X x 0 X X X X X X
X x 0 X X X X X x© X
X x 0 X X X X X x® x @
X x X X X X X X x @
X x 0 X X X X X x® x @
X x 0 X X X X X x® x @
X x 0 X X X X X
X x 0 X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X x
X X X X X X X X x @
X X X X X X X X x @
X X X X X X X X X
X X X X
X X X X X X X X X

(1) Gelten nur fur Modelle mit HWAM® SmartControl™

(2) In Bearbeitung

(3) Gelten nur fir Modelle mit HWAM® Automatic™

Nebenbemerkung! Der Plan zeigt den Status zum Zeitpunkt der Herausgabe des Katalogs.
Den aktuellen Status erhalten Sie von Inrem HWAM-Héandler oder auf www.hwam.de.
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Alle Zeichnungen: Die MaRe fiir den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Offnung angegeben.

Flamme Verte (Frankreich)
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intelligent heat
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